Comune di Roggiano
Gravina

PROVINCIA DI COSENZA

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

“Ristrutturazione, adeguamento e messa a norma del campo sportivo
Comunale di Viale Olimpico”

CIG: 9804185D65 — CUP: F42F22000440005

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 - COMPONENTE 3 - INVESTIMENTO /
SUBINVESTIMENTO 1.1. "POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI DELLA COMUNITA™ -
FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA "NEXT GENERATION EU"

ELENCO ELABORATI

@ ‘ @ @ Campo sportivo - Particolari manto sintetico di gioco

Arch. Elio FURIOSO

Arch. Elio FURIOSO

DETTAGLIO TAPPETO DI USURA
SEZIONE TRASVERSALE TIPO CAMPO SPORTIVO SCALA 1:20
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SEZIONE SCALA 1:10
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in corrispondenza del tubo drenaggio secondario da collegare all'elemento pozzetto

STRATIGRAFIA DELLA PAVIMENTAZIONE SCALA 1:10
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Legenda

G Manto erboso artificiale

Q Sabbia di frantoio (spess. mm. 30 pez. mm 0.2-2.0)

9 Massicciata (spess. mm. 140 pez. mm. 20-40)

e Geotessile resistenza a trazione longitudinale e trasversale min. 45 kN/m
e Terreno naturale

e Tubo drenaggio primario @ mm 160 microforato a 180°

0 Rinfianco tubazioni drenaggio con pietrisco (pezz. mm 28-32)

6 Canalina prefabbricata con griglia zincata antitacco

o Tubo drenaggio secondario @ mm 90 microforato a 270°

@ Pozzetto ad anelli in cls sezione interna 40x40 cm

CANALETTA DI DRENAGGIO CON GRIGLIA IN ACCIAIO

SEZIONE TAPPETO SCALA 1:10

N
N
S
\\\\\

S
S
S
N
S

N
S
S
S

S
S
S
S

S
S
S
S

N
S
S

—

N

TITTTTqTTT7777TI7777777777777777 77777777777

Q
S

N
§@$
S

3
S
S
N

AR AR AR

A R T TR R

=
—
—
—
—
—
_—
—
—
— ¢
4
<

_KS\\r}\&.‘\\\\\\\\\&\\X\\,\\\\K\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

LI L3

‘]
4 4

0 Cls di sostegno tubazione e convoglimento acque

o Tubo drenaggio secondario @ mm 90 microforato a 270°

Geotessile resistenza a trazione longitudinale
e trasversale min 45 kN/m

Rinfianco tubazioni drenaggio con pietrisco
(pezz. mm 28-32)

o Rinfianco tubazioni drenaggio con pietrisco (pezz. mm 28-32)
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