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PROGETTO ESECUTIVO 

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 

 

 

1. Premessa  

La presente relazione ha lo scopo di descrivere gli interventi di ristrutturazione, 

adeguamento e messa a norma del “Campo Sportivo Comunale di Viale Olimpico” del 

comune di Roggiano Gravina. In particolare, si intende illustrare quanto previsto per 

l’impianto sportivo al fine di acquisire i Pareri in linea tecnico sportiva da parte del CONI, 

per come previsto dalla Legge n.526 del 2 aprile 1968 e s.m.i. per quanto riguarda progetti 

di costruzione, ampliamento, modifica e trasformazione di impianti sportivi e accessori, e 

dell’art. 2 del R.D.I. n.302 del 2 febbraio 1939, nonché dal DM Interni 18.3 96 e s.m.i. per 

quanto concerne i progetti di impianti sportivi esistenti. 

Il parere in linea tecnico sportiva è obbligatorio per legge su tutti i progetti di impianti 

sportivi, qualunque ne sia il soggetto proprietario e indipendentemente dalla fonte di 

finanziamento. Tale parere è indispensabile per ottenere qualunque omologazione di 

nuovo impianto o spazio di attività sportiva da parte delle competenti Federazioni Sportive 

Nazionali o Discipline Sportive Associate. 
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2. DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO  
 

L’impianto sportivo oggetto di intervento è ubicato nell’area periferica del Comune di 

Roggiano Gravina. L’area di progetto è piuttosto pianeggiante ed è circoscritta dall’asse 

stradale Viale Olimpico; in essa sono collocati edifici residenziali, attività commerciali e 

lunghe distese di terreni come riportato di seguito (Fig. 1).  

L’impianto sportivo dalla forma rettangolare presenta su tutti e quattro i lati un muro 

perimetrale in cemento armato sormontato da una rete metallica di protezione. Al campo 

sportivo si accede dal profilo sud posto sul Viale Olimpico mediante l’ingresso costituito 

da un portone in metallo con l’intestazione “Stadio Comunale E. Termine”. Lo spazio 

esterno antistante l’ingresso è caratterizzato da manto stradale, attualmente adibito ad 

area parcheggio e presenta un’ingente quantità di vegetazione incolta (Fig.2). Il campo da 

calcio definito dall’opportuna segnaletica orizzontale presenta un terreno di gioco in 

terra; sul lato ovest si sviluppa la tribuna a gradoni in cemento armato, mentre a nord-

ovest si sviluppa un piccolo edificio dalla forma ad “L” ospitante gli spogliatoi ed i servizi 

igienico – sanitari; esso è costituito da infissi con inferriate. Allo stato attuale sono 

presenti 6 proiettori LED per il sistema di illuminazione.   

 

 

Fig. 1 – Localizzazione dell’immobile oggetto di intervento  
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Fig. 2 – Ingresso del campo sportivo                Fig. 3 – Spogliatoi                                               Fig. 4 – Spogliatoi 

 

La struttura presenta una pianta regolare, la quale è di forma rettangolare (Fig. 5).  

 

Fig. 5 – Planimetria pianta piano terra del Corpo Spogliatoi 
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3. Norme di riferimento 
 

L’impianto sportivo in esame è classificato come “Impianto sportivo di esercizio”, ai 

sensi dell’art. 1 delle Norme CONI per l’impiantistica sportiva, approvate con 

deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1379 del 25 giugno 2008. Tali impianti, 

definiti come impianti di interesse sociale e promozionale dell’attività sportiva, non 

destinati all’agonismo, in cui possono svolgersi tutte le attività propedeutiche, 

formative e/o di mantenimento delle discipline sportive regolamentate dalle FSN e 

DSA, devono essere conformi alle precisazioni riportate di seguito secondo l’art.11:  

Per tali impianti: 

 Esclusivamente per ragioni legate alla conformazione dei luoghi, 

l’orientamento dei campi all’aperti potrà risultare difforme da quello ottimale 

previsto dalle presenti norme. 

 Le caratteristiche delle superfici di gioco dovranno essere conformi a quelle 

previste dalle presenti norme per il livello inferiore di pratica sportiva.  

Si ricorda che, l’impianto sportivo dovrà essere attrezzato in modo da consentire 

l’utilizzazione da parte dei diversi utenti, tenendo conto delle relative esigenze, in 

condizioni di adeguato benessere, igiene e sicurezza. 

 

Pertanto, il progetto tiene conto della seguente normativa: 

 Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi: 

- NORME CONI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA - Approvate con 

deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1379 del 25 giugno 2008. 

- REGOLAMENTO “LND STANDARD” PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO 

DA CALCIO IN “ERBA ARTIFICIALE” DI ULTIMA GENERAZIONE - 

Regolamento Standard approvato dalla C.I.S.E.A. in data 28 Novembre 2013 

 Norme di sicurezza contro gli incendi: 

- D.M. 18.03.1996 - Norme tecniche per la costruzione e l’esercizio degli 

impianti sportivi, testo coordinato con le nuove disposizioni di cui al D.M. 

6.6.2005 

- D.M. 10.03.1998 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi 

per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e 

di pubblico spettacolo. 

 Norme per l'abbattimento delle barriere architettoniche: 

- D.M. 24.07.1996 n. 503 - Regolamento recante norme per l’eliminazione delle 

barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. 
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3.1 VERIFICA DELLA RISPONDENZA DELLA STRUTTURA ATTUALE ALLE 

VIGENTI NORMATIVE 
 

Norme CONI per l’impiantistica sportiva 

Il progetto seguirà le direttive regolate dalle norme CONI in quanto ha come oggetto 

un impianto sportivo di tipo agonistico adibito allo sport del calcio nel quale si 

svolgono manifestazioni ed attività sportive agonistiche al livello locale regolate dal 

CONI. 

Di seguito si riportano gli articoli di riferimento che hanno guidato la progettazione 

della realizzazione dei nuovi spogliatoi e della riqualificazione del campo da gioco. 

 

Art. 7: Spazi per le attività sportive 

Gli spazi destinati all'attività sportiva dovranno consentire lo svolgimento della pratica 

sportiva in condizioni di sicurezza per gli utenti, tenendo conto delle esigenze 

connesse ai diversi livelli di pratica sportiva. 

Per gli impianti preesistenti, onde garantire l’accessibilità e la fruibilità ai disabili, 

dovranno essere previsti degli accorgimenti quali ad esempio rampe di accesso, 

ascensori, sollevatori. 

Gli spazi di attività dovranno inoltre risultare facilmente attrezzabili ed accessibili per 

le diverse operazioni di approntamento e di manutenzione, tenendo conto, ove 

richiesto dalle caratteristiche dell’impianto, dell’accesso di macchine operatrici. 

 

Art. 7.2: Segnature dei campi 

Tutte le segnature dovranno risultare conformi alle prescrizioni delle Federazioni 

sportive interessate. In tal caso la Federazione Italiana Giuoco Calcio – FIGC. 

 

Art. 7.3: Fasce di rispetto  

Tutti gli spazi di attività sportiva dovranno essere dotati di idonee fasce di rispetto, 

piane, libere da qualsiasi ostacolo sia fisso che mobile, tali da consentire un adeguato 

margine di sicurezza nello svolgimento delle diverse attività sportive. “A tal fine, ove i 

regolamenti delle FSN e DSA non indichino diversamente, ovvero non sussistano 

indicazioni specifiche delle norme di sicurezza o igiene, la larghezza di tali fasce 

(misurata dalle segnature o dal bordo vasca) non potrà essere inferiore a m 1,50. “ 

Art. 8: Servizi di supporto per l'attività sportiva 
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“L'altezza media dei locali di servizio non dovrà risultare inferiore a m 2.70 e 

comunque, in nessun punto, inferiore a m 2.20. “ 

“Le pavimentazioni dovranno essere di tipo non sdrucciolevole nelle condizioni d’uso 

previste. Le caratteristiche dei materiali impiegati dovranno essere tali da consentire 

la facile pulizia di tutte le superfici evitando l'accumulo della polvere, ed i rivestimenti 

dovranno risultare facilmente pulibili e disinfettabili con le sostanze in comune 

commercio.” 

 

Art. 8.1: Spogliatoi per atleti 

“Il dimensionamento dei locali spogliatoio (spogliatoi in locale comune) dovrà essere 

effettuato considerando una superficie per posto spogliatoio non inferiore a mq 1.60 

(m 0,80x2), comprensiva degli spazi di passaggio e dell'ingombro di eventuali 

appendiabiti o armadietti.” 

Il numero dei posti spogliatoio da realizzare dovrà essere commisurato al numero di 

utenti contemporanei. 

“Gli spogliatoi dovranno risultare fruibili da parte dei disabili; a tal fine le porte di 

accesso dovranno avere luce netta non inferiore a m 0,90 e, nel caso di locali comuni, 

dovrà essere prevista la possibilità di usare una panca della lunghezza di m 0,80 con 

profondità 0,60 con uno spazio laterale libero della lunghezza di m.1 per la sosta della 

sedia a ruote. “ 

“Gli spogliatoi dovranno essere dotati di WC e docce con le caratteristiche 

successivamente indicate; negli spogliatoi, ovvero nelle loro immediate vicinanze, 

dovrà essere prevista una fontanella di acqua potabile.” 

 

Sono stati previsti n. 2 spogliatoi dimensionati per 20 atleti e n. 2 spogliatoi per arbitro, 

aventi le seguenti dimensioni: 
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Art. 8.2: Spogliatoi per i giudizi di gara/istruttori 

“I locali spogliatoio dovranno essere protetti contro l'introspezione; in mancanza di 

indicazioni diverse da parte delle FSN e DSA, dovranno essere previsti almeno due 

locali spogliatoio. Tenuto conto della destinazione e del livello di attività dell'impianto, 

ogni locale spogliatoio dovrà essere dimensionato, per un minimo di 2 utenti 

contemporanei, mediamente 4 – 10 utenti, considerando una superficie per posto 

spogliatoio non inferiore a mq 1,6 comprensiva degli spazi di passaggio e dell'ingombro 

di eventuali appendiabiti o armadietti. Da ogni locale spogliatoio si dovrà accedere ai 

propri servizi igienici e docce. Ogni locale spogliatoio dovrà avere a proprio esclusivo 

servizio almeno un WC in locale proprio ed una doccia per spogliatoi fino a 4 utenti; 

un WC in locale proprio e due docce per spogliatoi da 5 a 10 utenti. Le caratteristiche 

dei WC e delle docce sono quelle successivamente indicate agli art. 8.6 e 8.7. Gli 

spogliatoi dovranno essere accessibili e fruibili dagli utenti DA, dotando ogni 

spogliatoio di almeno un servizio igienico fruibile da parte degli utenti DA; è 

sconsigliata la realizzazione di locali WC per utenti DA con presenza di doccia 

all’interno.” 

 

Art. 8.6: Servizi igienici  

Ogni locale WC dovrà avere accesso da apposito locale di disimpegno (anti WC), 

eventualmente a servizio di più locali WC, nel quale potranno essere installati gli 

orinatoi, per i servizi uomini, ed almeno un lavabo. All'anti WC si dovrà accedere, 

preferibilmente tramite locale filtro nel quale potranno essere installati i lavabi. Il 

numero complessivo di lavabi dovrà essere almeno pari a quello dei WC; anziché 

lavabi singoli potranno essere utilizzati lavabi a canale con numero di erogazioni 

almeno pari a quello prima indicato peri lavabi singoli. L'anti WC, nel caso in cui non 

siano previsti orinatoi, può essere utilizzato anche come locale filtro e/o disimpegno 

del locale docce. Per spogliatoi con meno di 5 utenti, l'anti WC, comunque consigliato, 

potrà non essere realizzato. Salvo quanto indicato per le piscine al successivo art. 

10.2.5, per gli spogliatoi atleti dovrà prevedersi almeno un WC ogni 16 posti spogliatoio 

(approssimando il calcolo per eccesso), con dotazione minima di un WC. I servizi 

igienici dovranno avere una dimensione minima di m 0,90 x 1,20 con porta apribile 

verso l'esterno, o scorrevole. I servizi igienici per utenti DA dovranno avere dimensioni 

minime di m 1,50 x 1,50 con porta di accesso apribile verso l'esterno, o scorrevole. Nel 

caso in cui il lavandino sia previsto all'interno del locale, la dimensione minima sarà 

di m 1,50 x 1,80. Almeno un servizio igienico per gli spogliatoi degli uomini ed uno per 

quello delle donne dovranno essere fruibili da parte degli utenti DA; è sconsigliata la 

realizzazione di servizi per utenti DA con presenza contemporanea di WC e doccia. 
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La prescrizione è rispettata in quanto sono presenti 4 locali WC per spogliatoio 

(dimensionato per 20 atleti), di dimensioni pari a 1 ,00m x 1,50 m, superiore quindi al 

minimo previsto (pari a 0,90 m x 1,20 m), e pari a 1,80 x 1,50 m da destinare a disabili 

(uno per ogni spogliatoio). Ogni locale wc è accessibile dall’anti WC. 

I servizi igienici sono accessibili da locale disimpegno, utilizzato come disimpegno del 

locale docce. Il numero di WC è adeguato al numero di posti spogliatoio. Inoltre negli 

spogliatoi sono presenti servizi igienici fruibili dagli utenti diversamente abili.  

 

Art. 8.7: Docce e asciugacapelli  

Le docce dovranno essere realizzate in apposito locale; al quale si dovrà accedere, 

preferibilmente, tramite locale filtro, eventualmente in comune con il locale filtro dei 

servizi igienici. Salvo quanto indicato per le piscine al successivo art. 10.2.6, dovrà 

essere previsto almeno un posto doccia ogni 4 posti spogliatoio (approssimando il 

calcolo per eccesso), con dotazione minima di due docce. Sono preferibili docce a 

pavimento in locale comune, senza divisori fissi onde consentire un'agevole uso anche 

da parte degli utenti DA. Ogni doccia dovrà avere una dimensione minima (posto 

doccia) di m 0,90 x 0,90 con antistante spazio di passaggio della larghezza minima di 

m 0,80 (preferibilmente m 0,90), eventualmente in comune con altri posti doccia. In 

ogni locale doccia almeno un posto doccia dovrà essere fruibile da parte degli utenti 

DA; a tal fine la doccia dovrà avere uno spazio adiacente per la sosta della sedia a 

ruote; tale spazio, delle stesse dimensioni, potrà coincidere con un posto doccia, ove 

non siano realizzati separatori fissi. Il posto doccia per gli utenti DA dovrà essere 

dotato di sedile ribaltabile lungo m 0,80 profondo circa m 0,50 e di accessori conformi 

alla normativa vigente. Gli asciuga capelli saranno posizionati negli spogliatoi e/o nei 

locali di disimpegno, orientativamente in numero non inferiore a quello delle docce.  

Per la loro installazione dovrà tenersi conto dell'età degli utenti e della fruibilità da 

parte degli utenti DA. 

 

La prescrizione è rispettata in quanto sono presenti n. 12 docce (6 per ogni spogliatoio), 

di dimensione pari a 0,90 m x 1,00 m, superiore quindi al minimo previsto (pari a 0,90 

m x 0,90 m), con antistante spazio pari a 1,90 m (superiore al minimo previsto, pari a 

0,80 m). Negli spogliatoi sono presenti posti doccia fruibili dagli utenti diversamente 

abili.  
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4. DESCRIZIONE DELLO STATO DI PROGETTO 
 

Tutti gli interventi in progetto, pensati e strutturati nel pieno rispetto delle vigenti 

normative di riferimento, sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi in materia 

edile ed impiantistica. Per la progettazione e realizzazione dell’intervento si tengono 

in considerazione qualità edilizia e degli impianti, rapporto costi-benefici, flessibilità 

degli spazi interni ed esterni.  

 

 

 

INTERVENTI ARCHITETTONICI E FUNZIONALI 

Gli interventi in materia architettonica previsti sono sia di nuova costruzione che di 

riqualificazione: 

 Realizzazione di nuovi spogliatoi; 
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 Riqualificazione del campo da gioco mediante l’installazione del manto erboso 

sintetico.  

Si rimanda alla verifica della rispondenza dello stato di progetto alle prescrizioni 

contenute nelle vigenti Norme CONI.  

 

REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI 

L’impianto sarà dotato di una nuova struttura destinata a spogliatoi, servizi e locali di 

primo soccorso. Il fabbricato ad un piano fuori terra, avrà una superficie di mq.230, 

l'altezza netta interna dei locali sarà di mt. 2,70. La nuova struttura si comporrà dei 

seguenti locali: due spogliatoi distinti per squadra, ciascuno dei quali possiederà 6 

docce a pavimento, 4 locali wc, di cui uno fruibile da disabili; due spogliatoi per arbitri, 

ciascuno dei quali sarà dotato di due docce a pavimento ed un locale wc per disabili. 

La struttura portante sarà in cemento armato, costituita da pilastri e travi formanti 

telai collegati tra loro ed ancorati a reticolo di travi rovesce in fondazione. Per 

effettuare una efficace barriera all'umidità di risalita, sarà realizzato un drenaggio del 

reticolo delle fondazioni, costituito da ghiaia, ciottoli di cava e soprastante misto 

stabilizzato su cui si poggerà il massetto in calcestruzzo armato con rete 

elettrosaldata. L'isolamento termico della pavimentazione sarà assicurato con 

l'applicazione di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse dallo 

spessore di 10 cm, sul quale verrà effettuato un sottofondo per pavimentazione 

costituito da malta cementizia dallo spessore di 4 cm; a completamento della 

stratigrafia si effettuerà la posa in opera del pavimento in gres.  

 

 

 

La muratura perimetrale sarà realizzata con blocchi forati di laterizio dallo spessore 

di 25 cm, con coefficiente di trasmittanza termica non superiore a 0.109 WmK aventi 

dimensioni 25x25x40 (spessore muro cm 25) e relativo intonaco esterno ed interno. 

La copertura avrà tetto piano non calpestabile con sistema di smaltimento delle acque 
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meteoriche, pertanto si utilizzeranno tubi pluviali in PVC dal diametro esterno di 80 

mm, bocchettoni pluviali con griglia in pvc per lo scolo delle acque meteoriche di 

diametro 100 mm. Si utilizzano, inoltre, lattonerie accessorie alla copertura come la 

scossalina metallica per il parapetto. I nuovi tramezzi saranno realizzati con blocchi 

in laterizio dallo spessore di 8 cm (foratelle) eseguiti con malta di calce idraulica 

(M2,5); le pareti interne dei locali saranno rivestite per un'altezza di 2,00 mt, con 

piastrelle in gres autopulenti. Gli infissi esterni saranno in pvc, quelli interni per porte, 

saranno in legno del tipo tamburate.  

 

 

 

 

DIMENSIONI CAMPO DA GIOCO 

Il progetto prevede la riqualificazione del campo da gioco mediante realizzazione di 

un manto sintetico, al fine di realizzare una  superficie di gioco più confortevole, 

performante ed innovativa. Il nuovo spazio delle attività avrà dimensioni pari a 102 m 

di lunghezza x 61 m di larghezza, con fasce di rispetto lungo i lati lunghi di 2,5 m e di 

3,5 m sui lati corti in corrispondenza delle porte del campo di gioco. Tali dimensioni 

permetteranno lo svolgimento di eventuali manifestazioni agonistiche ad opera della 

Lega Nazionale Dilettanti. 
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Per la pavimentazione sportiva è stato progettato un impianto di drenaggio di tipo  

verticale composto da 15 tubi di drenaggio secondari, microforati a 270° che intercettano 

l’acqua nella rete fognaria esistente mediante tubazioni di collegamento ed un pozzetto, 

diaframmato e sinfonato; la tipologia proposta prevede una distribuzione delle aree di 

raccolta mediante baulatura del terreno di gioco a 4 falde con pendenza dello 0,4%. Sul 

perimetro è prevista una canaletta con griglia antitacco per la raccolta delle acque 

superficiali collegata ai pozzetti. 

 

REALIZZAZIONE MANTO SINTETICO 

Al fine di realizzare un campo da gioco in linea con il REGOLAMENTO “LND STANDARD”, 

si procederà con le seguenti lavorazioni: 

1. La realizzazione di adeguato sistema di drenaggio verticale; 

2. La realizzazione della riquadratura del campo con l’inserimento sui lati di canalette 

per la raccolta delle acque superficiali. 

3. Scavo di sbancamento e a sezione obbligata atte ad ospitare la tubazione drenante 

primari e secondaria. 

4. Posizionamento del Geotessile e tubi drenanti. 

5. Riempimento con materiale di adeguata pezzatura e stabilizzazione per la 

preparazione del terreno da gioco. 
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6. La realizzazione di manto in erba sintetica del campo da calcio intasato con sabbia, 

gomma, con filo sintetico di ultima generazione omologato F.G.C.I. – L.N.D. 

 

 

  

  

 

La pavimentazione del campo da calcio in erba sintetica si comporrà di:  

 un geodreno che consente il perfetto drenaggio delle acque meteoriche;  

 un manto in erba sintetica con altezza pari a 60 mm composto da una fibra con 

forma a tre sezioni realizzato in tre diverse tonalità di colore per ottenere una 

maggiore somiglianza all’erba naturale, anti-abrasive, dotate di elevata memoria 

dimensionale, resistenti all’usura e con trattamento anti-UV, tessute su supporto 

in poliestere accoppiato a TNT in poliestere mediante fusione di polvere in speciali 

polimeri di polietilene; il manto sarà inoltre riciclabile a fine vita ed avrà una 

drenabilità superiore a 15.000 mm/h, Dtex 18.000, Punti/mq 7.350, Fili/mq 132.300 

– larghezza fibra 1.35 mm; 
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 intaso di stabilizzazione composto da sabbia silicea selezionata, lavata, sferoidale, 

di granulometria 0,50 ÷ 1,25 mm, utilizzata per lo strato per zavorrare il manto su 

tutta la superficie; 

 intaso prestazionale 100% vegetale in granuli organici, formato da fibre vegetali, 

minerali composti e da particelle naturali selezionate per il mantenimento costante 

dell’umidità e per permettere un perfetto drenaggio fornito nella quantità 

necessaria a formare la parte superficiale dell’intasamento.  

Tale sistema scelto consente di mantenere inalterate le caratteristiche cromatiche tra 

colorazioni di verde e presenta una completa assenza di odori ed una buona 

conservazione dell’umidità del fondo conferendo un aspetto prestazionale, visivo e 

olfattivo simile ad un manto naturale. 
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OPERE DI DRENAGGIO 

Il progetto prevede, per l’area del campo di calcio, la realizzazione di un drenaggio 

verticale composto da una tubatura primaria di diametro mm 160 microforata a 180° e una 

tubatura secondaria di diametro mm 90 microforata a 270° poste alla base degli scavi a 

sezione obbligata dove precedentemente è stato situato il Geotessille e poste in modo 

obliquo rispetto ai lati del campo, dove saranno posizionati dei pozzetti di raccolta, le 

acque meteoriche in eccesso, saranno convogliare con adeguate pendenze nelle 

canalette poste lungo i lati lunghi del campo. Le stesse scaricano le acque sui collettori 

perimetrali di diametro mm 250 microforati a 180°, posti in opera in trincea con pietrisco 

di pezzatura mm 28/32. La rete fognaria per lo smaltimento dell’acqua piovana, invece, 

comporta la realizzazione di un sistema drenante posto perimetralmente al campo, 

composto da tubazioni che raccolgono le acque dei canali di drenaggio trasversali e si 

riallaccia alla fognatura esistente tramite un pozzetto di raccordo di 100cm x 100 cm. 
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IMPIANTO DI IRRIGAZIONE 

L'impianto di irrigazione è composto da 8 irrigatori posti sui lati longitudinali.  

L'irrigazione del campo serve principalmente per diminuire la temperatura al suolo che 

si genererebbe nei mesi caldi, per stabilizzare l'intasamento dopo le manutenzioni, e se 

ritenuto opportuno, per rendere la superficie veloce per lo scorrimento del pallone e 

quindi del gioco. 

Gli irrigatori saranno a scomparsa nel terreno con le gittate adeguate alla totale 

copertura del campo, posizionati al di fuori del campo per destinazione insieme ai relativi 

pozzetti. L'impianto dovrà essere automatizzato con centralina di programmazione a 

settori, con relative elettrovalvole automatiche con comando elettrico di apertura e 

chiusura. 

 

 

 

 

 

 


