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Lo studio Geologico della Dott.ssa Loredana Viola, su incarico dell’Amministrazione

comunale di Roggiano Gravina con Determina n. 656 del 29/11/2019, ha eseguito uno

studio Geomorfologico sull’area posta in località Valle dei Monaci, nel Comune di Roggiano

Gravina (Cs).

Il terreno in esame è contraddistinto al N. C. T. al Foglio di mappa n°37, particelle n°97-

98, del comune di Roggiano Gravina (Cs).

La richiesta della Committenza, fa seguito all'intenzione della stessa di eseguire i

lavori di “Costruzione di un Depuratore, destinato al disinquinamento ambientale

attraverso la costruzione di un nuovo impianto di depurazione e completamento della rete

fognaria”.

In questa relazione verranno descritte le caratteristiche geologiche, geomorfologiche e

topografiche del terreno su cui verrà eseguito il lavoro in progetto.

Il territorio esaminato presenta le caratteristiche forme degli altipiani collinari

degradanti verso S.E., in corrispondenza della Valle del Crati, con cocuzzoli che spiccano

da ambiti territoriali subpianeggianti, delimitati da versanti con pendenze a volte

contenute, a volte accentuate, e variamente incisi da una serie di impluvi e fossi collettori,

il cui andamento perpendicolare alle incisioni principali è tendenzialmente parallelo,

determinando nell’insieme un reticolo idrografico di tipo subdentritico.

La valle fluviale principale è stata incisa dal Fiume Follone, il quale assume un decorso

diretto da S-W verso N-E e presenta una morfologia terrazzata, tipica di ambienti fluviali.

L’area strettamente esaminata, è ubicata nel territorio del Comune di Roggiano Gravina,

ad una quota di circa 105 m s.l.m.

I terreni esaminati si presentano con morfologia a bassa pendenza, che caratterizza

gran parte del territorio.

L’area oggetto di studio è inquadrabile in un ambiente pianeggiante, ed è posta su un

terrazzo morfologico di secondo ordine della scala gerarchica, la superficie pianeggiante

inoltre assume una vasta estensione areale ed è posta distalmente a valle di un dosso

allungato a sommità spianata, costituente il versante in sinistra orografica di una valle

alluvionale, formatasi in corrispondenza e allo sbocco di diversi solchi vallivi, a decorso

radiale, provenienti dalle cime della Catena Costiera.

Dal rilevamento di campagna e dall’esame delle foto aeree (CNR – Cosenza) non è

emersa l’esistenza di dissesti attivi o potenzialmente prevedibili, per cui l’area può definirsi

stabile.
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Dal punto di vista geologico strutturale nell’area o nelle immediate vicinanze fino ad

una distanza significativa, non sono state intercettate strutture tettoniche riferibili a faglie

attive o potenzialmente attive che in qualche modo potessero vincolare l’edificazione del

depuratore e rete fognaria previsti dal progetto.

Visto che l’area studiata, s’inquadra in un contesto geologico-geomorfologico non

problematico, si è ritenuto di non procedere ad alcuna verifica di stabilità.

Dai sopralluoghi effettuati, agli edifici di più recente costruzione, si evince l’assenza di

cedimenti o di lesioni imputabili a movimenti gravitativi o fenomeni di dissesto idrogeologico, né

sono presenti segni di cedimenti differenziali riconducibili all’interazione terreno-struttura.

Il D.M. 11/3/88 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce…”,

sottolinea che le indagini in fase di progetto, per quanto possono essere estese e

approfondite, non sono generalmente sufficienti a definire nei dettagli le reali situazioni

geologiche e geotecniche e che quindi l’ipotesi progettuale va costantemente affinata in

corso d’opera; in linea con le previsioni legislative, la sottoscritta, su segnalazione del

committente o del Direttore dei Lavori, si riserva la possibilità di compiere ulteriori e

definitive indagini al momento della realizzazione degli scavi qualora dovessero insorgere

nuovi elementi attualmente non rilevabili.

AREA
INVESTIGATA
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L’area d’intervento é da ritenersi geomorfologicamente stabile, ricadendo in un ambito

sub-pianeggiante, e pertanto non saranno apportate modificazioni o turbamenti agli

equilibri geo-ambientali esistenti.

Tuttavia trattandosi di un’area di piana alluvionale, con falda rinvenuta a 3,50 m

rispetto al piano campagna, essa presenta caratteristiche idrogeologiche particolari, che

richiedono una serie di accorgimenti ai fini della corretta realizzazione dell’opera.

 In conclusione, in linea con le osservazioni effettuate e nel pieno rispetto delle

considerazioni esposte, si esprime parere geologico – geotecnico favorevole alla

realizzazione dell’opera in progetto.
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Roggiano Gravina, ottobre 2021 IL GEOLOGO INCARICATO
Dott.ssa Loredana Viola


	RGM.pdf
	Elaborato 13 Relazione Geomorfologica.pdf
	COPERTINA RELAZIONE 03.pdf (p.1)
	Relazione geomorfologica Depuratore.pdf (p.2-4)


