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misura

Nr. 1 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL
025019.a 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non
DEI propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: tripolare FG160R16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mm2

euro (tre/03) m 3,03
Nr. 2 idem c.s. ...CEI EN 60332-1-2: tripolare FG1I60R16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mm2
025019.b euro (tre/75) m 3,75
DEI
Nr. 3 idem c.s. ...CEI EN 60332-1-2: tetrapolare FG160R16 - 0,6/1 kV: sezione 4 x 2,5 mm2
025020.b euro (quattro/44) m 4,44
DEI
Nr. 4 idem c.s. ...CEI EN 60332-1-2: tetrapolare FGI60R16 - 0,6/1 kV: sezione 4 X 4 mm?2
025020.c euro (cinque/63) m 5,63
DEI
Nr. 5 idem c.s. ...CEI EN 60332-1-2: tetrapolare FG160R16 - 0,6/1 kV: sezione 4 x 6 mm2
025020.d euro (sette/32) m 7,32
DEI
Nr. 6 idem c.s. ...CEI EN 60332-1-2:tetrapolare FG160R16 - 0,6/1 kV sezione 4 x 50 mm2
025020.1 euro (trentacinque/32) m 35,32
DEI
Nr. 7 Guaina spiralata in pve per impieghi in ambienti a temperatura fino a 90 °C, installata a vista in impianti con grado di protezione IP 65,
025117.d ~ o . ~ .
DEI euro (nove/42) 0 m 9,42
Nr. 8 Cavidotto rigido in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di
025118.C . . e P e ae . P - . - —— —m - —a~ - - - .. . -
DEI 63mm U

euro (cinque/22) m 5,22
Nr. 9 » o
025119.¢ euro (dieci/62) m 10,62
DEI
Nr. 10 Interruttore automatico magnetotermico in scatola isolante, tensione d'isolamento nominale 690 V, potere d'interruzione 35 kA a 400
033124.a V:tetrapolare 250 A: a versione fissa, attacchi anteriori
DEI euro (milletrecentocinquantauno/95) cadauno 1'351,95
Nr. 11 Sganciatore differenziale elettronico, tipo A o AC, soglia regolabile 30 mA - 300 mA, 500 mA - 10 A, da associare ad interruttore
033190.c automatico in scatola isolante: tetrapolare con tempo di intervento regolabile fino a 3 sec, corrente nominale di impiego fino a 250 A
DEI euro (cinquecentocinquantasette/83) cadauno 557,83
Nr. 12 Blocco di contatti ausiliari ad aggancio frontale su contattori tri o tetrapolari, con serraggio a vite dei terminali di collegamento: istantaneo a
033267.b 4 contatti
DEI euro (quattordici/83) cadauno 14,83
Nr. 13 . L o -
033272.b euro (diciotto/81) cadauno 18,81
DEI
Nr. 14 Spia luminosa componibile con ghiera in plastica fi 22mm gemma liscia, collegamenti a vita serrafilo, sorgente luminosa a led integrata
033273.a tensione di esercizio 24 V cc/ca
DEI euro (undici/32) cadauno 11,32
Nr. 15 Avviatore elettromeccanico diretto per motori asincroni trifase con contattore di potenza e relé termico, pulsanti di marcia e arresto, tensione
033276.d di alimentazione bobina in c.a. da 24 V a 400 V, in scatola isolante con grado di protezione IP 65 contattore con portata 25 A in AC3
DEI euro (cento/96) cal 100,96
Nr. 16 Avviatore elettromeccanico stella/triangolo per motori asincroni trifase con contattori di potenza e rel¢ ico, pulsanti di marcia e arresto,
033277.d tensione di alimentazione bobina in c.a. da 24 V a 400 V, in scatola isolante con grado di protezione IP 65 contattore con portata 43 A in
DEI AC3

euro (cinquecentocinque/59) cadauno 505,59
Nr. 17 Interruttore automatico magnetotermico differenziale, serie modulare, tensione nominale 230 V, curva caratteristica di intervento "C" (CEI-
035085.a EN 60898), sensibilita 0,03 A, tipo «AC» (CEI-EN 61009-1), potere di interruzione 6 kA: 2P, portata fino da 10 a 35 A
DEI euro (ottanta/24) cadauno 80,24
Nr. 18 Contattore, alimentazione bobina 230 V o0 24 V, conforme IEC 1095, in contenitore plastico modulare grado di protezione IP 20, predisposto
035215.a per aggancio laterale di contatti ausiliari, in opera su guida DIN35 questa esclusa: bipolare portata 16 A
DEI euro (cinquanta/93) cadauno 50,93
Nr. 19 idem c.s. ...questa esclusa: tetrapolare portata 25 A
035215.d euro (sessantasei/18) cadauno 66,18
DEI
Nr. 20 o R o . 4 B R S o o
035228.b testa pulsante con chiave con ghiera in plastiéa
DEI euro (cinquantasei/67) cadauno 56,67
Nr. 21 Salvamotore magnetotermico tripolare, serie modulare, con taratura regolabile del relé termico fino a 32 A, rel¢ elettromagnetico fisso, con
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035270.c intervento automatico per mancanza di una fase, tensione nominale 220-400 V c.a.: corrente di regolazione fino a 16 A
DEI euro (centoquattordici/97) cadauno 114,97
Nr. 22 idem c.s. ...220-400 V c.a.:corrente di regolazione 20-25 A
035270.e euro (centoquarantauno/11) cadauno 141,11
DEI
Nr. 23 Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati, inclusi gli accessori per
035361.d I'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello in cristallo trasparente con serratura a
DEI chiave, delle seguenti dimensioni:1.800 x 600 x 275 mm, completo di zoccolo inferiore

euro (milletrecentoquarantaotto/73) cadauno 17348,73
Nr. 24 Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata:sezione nominale 35 mm?2.
075002.¢ euro (dodici/89) m 12,89
DEI
Nr. 25 Collettore di terra in bandella di rame, installato a vista su isolatori: sezione 25 X 4 mm
075012.b euro (quaranta/07) m 40,07
DEI
Nr. 26 Barra equipotenziale industriale nuda, con viteria in acciaio inossidabile per serraggio capicorda, installata a muro completa di isolatori in
075014.f duroplastico ed accessori di fissaggio: 500 x 40 x 5 mm, per 12 collegamenti
DEI euro (centotrentacinque/10) cadauno 135,10
Nr'27 —_ - . . PR . P . - as — = - -~ - - P - PP PR
075020 per allacciamento di conduttori, alloggiato in pozzetto in materiale plastico delle dimensioni di 400 x 400 x 400 mm, comprensivo dello
DEI scavo e del rinterro per la posa di quest'ultimo

euro (novantauno/56) cadauno 91,56
Nr.28 - - PR . . - PN . - ae - . PN - a et e S ——— —aa . - . . . . e e e aa -
085018.d imbocchi 3/4", profondita 65 mm O
DEI euro (quarantasei/26) cadauno 46,26
Nr. 29 Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale,
135002.1 batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V +5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con

regolatore automatico di velocita, lubrificazione forzata, filtri

aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio,

supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono,

autoeccitato 4 poli trifase 400/230V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico +2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21,

quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro,

frequenzimetro e contaore. Con sistema di raffreddamento ad acqua: servizio continuo 100 kVA, servizio emergenza 110 VA

euro (ventiunomilatrecentotrentanove/36) km 21'339,36
Nr. 30 Fonitura in opera di tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8,
22CL PR.P |larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in barre da 6m o in rotoli. Diametro esterno 200 mm
15 .161 SI interno 172mm SN 8 kN/m2 compreso di bicchiere di giunzione

euro (tredici/23) m 13,23
Nr. 31 Porta interna in legno con anta mobile tamburata noce tanganika
22CL.PR.2.1 |euro (centonovantauno/11) cad 191,11
40492.a
Nr. 32 Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9723, fornita e posta in opera. So
22CL.PR.2.1 |REI 30 L x H= 1300 x 2150.
40642.a euro (millenovecentosettantaotto/54) cad 1'978,54
Nr. 33 INFISSO IN PROFILATO DI ALLUMMINIO PER FINESTRE E BALCONI Finestra o Porta finestra a due battenti con dimesione massima
22CL.PR.2.1 |1600 x 2400
40720.c euro (duecentodue/59) mq 202,59
Nr. 34 Fornitura in opera di copertura pe spessore di 40mm preformati grecati
22CL.PR.2.1 |euro (trentaotto/38) mq 38,38
8029.b
Nr. 35 INFERRIATE RECINZIONI O SIMILI Inferriate in profilati normali e a linee diritte
22CL.PR.2.2 |euro (due/97) kg 2,97
20200.a
Nr. 36 CHIUSINI E GRIGLIE DI GHISA SFEROIDALE Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale GJS 500 7 EN 1563
22CL.PR.2.2 |euro (centosedici/00) cadauno 116,00
20320.a
Nr. 37 BATTISCOPA IN GRES CERAMICO Battiscopa da cm 7,5
22CL.PR.2.9 |euro (cinque/05) m 5,05
030.a
Nr. 38 CAVIDOTTO FLESSIBILE A DOPPIA PARETE Cavidotto flessibile a doppia parete diametro mm 63
22CL.PR.5.1 |euro (uno/30) m 1,30
0380.c
Nr. 39 VASO E CASSETTA A PARETE IN VITREOUS-CHINA Cassetta a zaino
22CL.PR.7.5 |euro (settantauno/31) cad 71,31
0010.d
Nr. 40 PIATTO DOCCIA EXTRA CLAY Piatto doccia da cm 80X80
22CL.PR.7.5 |euro (centoquarantadue/03) cad 142,03
00100.c
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Nr. 41 APPARECCHIATURA PER DOCCIA Apparecchiatura per piatto doccia con gruppo monocomando
22CL.PR.7.5 |euro (centotrenta/05) cad 130,05
00110.b
Nr. 42 LAVELLO IN VITREOUS- CHINA Lavello in vitreous-china a canale da cm 90x45
22CL.PR.7.5 |euro (centocinquantauno/54) cad 151,54
00120.b
Nr. 43 APPARECCHIATURA PER LAVELLO Apparecchiatura per lavello con gruppo monocomando e sifone
22CL.PR.7.5 |euro (centosessantacinque/49) cad 165,49
00130.b
Nr. 44 Rubinetto ad angolo con portagomma da 1/2"
22CL.PR.7.5 |euro (dieci/85) cad 10,85
00150.a
Nr. 45 ESTINTORE CARRELLATO AD ANDRITE CARBONICA da 54 kg, classe B6 C
22CL.PR.7.5 |euro (millecinquecentotrenta/92) cad 17530,92
2038.c
Nr. 46 Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera all'interno di locali tecnologici, di qualsiasi lunghezza, secondo le norme UNI 6363/84, con
22CL.PR.C.0 |rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a
1100.60.b sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del
rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato.
Compreso i pezzi speciali gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, 1'esecuzione delle prove idrauliche,
il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri del diametro di 50 mm
euro (ventiuno/11) 21,11
Nr. 47 idem c.s. ...diametro di 80 mm
22CL.PR.C.0 |euro (ventitre/39) 23,39
1100.60.d
Nr. 48 idem c.s. ...diametro di 100 mm
22CL.PR.C.0 |euro (ventinove/60) m 29,60
1100.60.¢
Nr. 49 idem c.s. ...diametro di 150 mm
22CL.PR.C.0 |euro (quarantadue/44) 42,44
1100.60.g
Nr. 50 idem c.s. ...diametro di 200 mm
22CL.PR.C.0 |euro (sessantauno/62) m 61,62
1100.60.h
Nr. 51 idem c.s. ...diametro di 250 mm
22CL.PR.C.0 |euro (ottanta/87) 80,87
1100.60.1
Nr. 52 idem c.s. ...diametro di 300 mm
22CL.PR.C.0 |euro (novantaotto/27) 98,27
1100.60.j
Nr. 53 idem c.s. ...diametro di 350 mm
22CL.PR.C.0 |euro (centoventinove/52) 129,52
1100.60.k
Nr. 54 idem c.s. ...diametro di 400 mm
22CL.PR.C.0 |euro (centoquarantadue/58) 142,58
1100.60.1
Nr. 55 Posa di tubo in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght)
22CL.PR.C.0 |di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformita alla UNI EN 12201:2004 , e a quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/
170.60.1 04/2004 (sostituisce Circ. Min. Sanita n. 102 del 02/12/1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei
Plastici e/0 equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione , e possono essere forniti sia in barre che in rotoli.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondita. Nel prezzo sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di
apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra , di rifacimento
dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Tubazione del diametro esterno 110
mm spessore 15,1 mm
euro (quarantatre/55) m 43,55
Nr. 56 Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, conforme alle norme UNI
22CL.PR.C.0 |PN10 per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione.
410.110.b Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle
guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Saracinesca a corpo piatto in ghisa
DN50
euro (centocinquantanove/49) cad 159,49
Nr. 57 idem c.s. ...in ghisa DN100
22CL.PR.C.0 |euro (duecentoquarantasei/43) cad 246,43
410.110.e
Nr. 58 idem c.s. ...in ghisa DN150
22CL.PR.C.0 |euro (trecentoottantanove/10) cad 389,10
410.110.g
Nr. 59 Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, conforme alle norme
22CL.PR.C.0 |[UNI PN16 per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della
410.130.k tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito
delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Saracinesca a corpo piatto in ghisa
e bronzo DN300
euro (milletrecentoquattordici/84) cad 1314,84

COMMITTENTE:




pag. 5

Num.Ord. , unid | pREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 'd1 UNITARIO
misura
Nr. 60 Valvola di ritegno tipo Venturi in esecuzione in ghisa conforme alle norme UNI PN16 per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera con
22CL.PR.C.0 |accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia
410.90.e delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte Valvola di ritegno tipo Venturi in ghisa DN80
euro (trecentosessantauno/20) cad 361,20
Nr. 61 idem c.s. ...in ghisa DN150
22CL.PR.C.0 |euro (milleventisette/17) cad 1027,17
410.90.h
Nr. 62 Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di
22CL.PR.C.0 |indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 6 kg, classe 34A 233BC
910.80.k euro (ottantatre/55) cad 83,55
Nr. 63 Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondita di m 0.2, compresa
22CL.PR.E.O |I'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di
110.10.a manufatti in muratura o conglomerato Scavo di pulizia o scotico
euro (uno/56) mq 1,56
Nr. 64 Scavo di splateamento eseguito con mezzi meccanici In rocce sciolte
22CL.PR.E.O |euro (sette/44) mc 7,44
110.20.a
Nr. 65 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la
22CL.PR.E.O |regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce
110.30.a sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)
euro (otto/74) me 8,74
Nr. 66 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20
22CL.PR.E.O |cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 500 in rocce sciolte (argilla, sabbia,
120.10.a ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)
euro (dodici/24) me 12,24
Nr. 67 Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondita da oltre 2 m: in rocce sciolte (argilla,
22CL.PR.E.O |sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)
120.20.a euro (due/17) mc 2,17
Nr. 68 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali
22CL.PR.E.O |impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con
140.10.a materiale di risulta proveniente da scavo
euro (undici/90) mc 11,90
Nr. 69 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo
22CL.PR.E.O |spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km
150.10.a euro (nove/77) mc 9,77
Nr. 70 Oneri di campionatura ed analisi dei rifiuti prima del loro conferimento a discarica o recupero Campionatura dei rifiuti da conferire a
22CL.PR.E.O |discarica
160.30.a euro (duecentonovantasette/28) cad 297,28
Nr. 71 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni
22CL.PR.E.O |tecniche previste, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le
310.10.b casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 200 kg/mc
euro (centodiciannove/21) mc 119,21
Nr. 72 idem c.s. ...seguenti dosaggi: 250 kg/mc
22CL.PR.E.O |euro (centotrentauno/56) mc 131,56
310.10.c
Nr. 73 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli
22CL.PR.E.O |inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilita (slump) S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto,
310.20.a compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro
di armatura, compresi eventuali additivi. In fondazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq
euro (centoottantadue/54) mc 182,54
Nr. 74 idem c.s. ...additivi. In fondazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 40 N/mmq
22CL.PR.E.O |euro (duecentocinque/13) mc 205,13
310.20.d
Nr. 75 idem c.s. ...additivi. In elevazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq
22CL.PR.E.O |euro (centonovantadue/12) mc 192,12
310.30.a
Nr. 76 idem c.s. ...additivi. In elevazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 40 N/mmq
22CL.PR.E.O |euro (duecentoundici/98) mc 211,98
310.30.d
Nr. 77 Sovrapprezzo ai calcestruzzi di cui alle voci per ottenimento di: Incremento da classe XC1-XC2 a classe XF1-XF3
22CL.PR.E.O |euro (otto/64) mc 8,64
320.10.f
Nr. 78 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo,
22CL.PR.E.O |opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie
330.10.a effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione
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euro (quarantasette/79) mq 47,79
Nr. 79 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso
22CL.PR.E.O |ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C Acciaio in barre per armature
340.10.a euro (due/57) kg 2,57
Nr. 80 Giunto di ripresa di getto per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi, di sezione minima pari a 20 cm, costituito da cordolo
22CL.PR.E.O |idroespansivo 20x25 mm composto da bentonite di sodio (75%) e da gomma butilica (25%) in grado, a contatto con l'acqua, di espandere
350.80.a fino a 6 volte il volume iniziale, fornito e posto in opera Giunto di ripresa di getto per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi, di

sezione minima pari a 20 cm

euro (ventiuno/66) m 21,66
Nr. 81 Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, con calcestruzzo Rck 25 N/mmgq, costituito da pignatte
22CL.PR.E.O |interposte fra nervature parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai di luce
410.10.c eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremita dei travetti, oltre

l'onere delle casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del

solaio, del disarmo, e quanto altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola

fornitura in opera delle armature di completamento in ferro, con laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore

in calcestruzzo da 4 cm: per altezza totale di 20 cm

euro (ottantasei/78) mq 86,78
Nr. 82 idem c.s. ...totale di 24 cm
22CL.PR.E.O |euro (novanta/92) mq 90,92
410.10.e
Nr. 83 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 mc di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
22CL.PR.E.O |(linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente Massetto di sottofondo di malta di
720.10.a cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 mc di sabbia

euro (ventidue/84) mq 22,84
Nr. 84 Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di
22CL.PR.E.0 |ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare 'opera a perfetta regola d'arte. Con mattoni forati a quindici fori (12-13x25x25
820.100.a cm): con malta idraulica

euro (quarantauno/10) mq 41,10
Nr. 85 Muratura monostrato in elevazione in laterizio allegerito in pasta confezionata con blocchi forati aventi peso specifico non inferiore a 600
22CL.PR.E.O |kg/mc con percentuale di foratura 60-70%, posti in opera con malta comune, compreso gli oneri per la formazione di angoli, spigoli,
820.120.d architravi, apertura di vani, mazzette e velette, i collegamenti e le incassature ed inoltre quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola

d'arte. Con blocchi 25x25 ¢cm per murature di tamponamento, contropareti e divisori spessore 30 cm

euro (cinquantauno/47) mq 51,47
Nr. 86 Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre
22CL.PR.E.1 |sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, rottura coesiva del prodotto secondo UNI 9532, applicata a spatola in due mani: spessore
260.60.a finale pari a 2 mm

euro (diciannove/89) mq 19,89
Nr. 87 Pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mmgq, durezza superficiale non inferiore a 6
22CL.PR.E.1 |Mohs, dello spessore 8-16 mm, rispondenti alle norme UNI EN 121 e 186/1, fresco su fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di
360.10.a cemento tipo 32.5 con giunti fugati a cemento bianco o colorato o idoneo premiscelato ( secondo indicazioni progettuali o della Direzione dei

Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti non inferiore a mm 5 , compresi tagli, sfridi pulitura e pezzi speciali. Superfice grezza, vari colori

Piastrelle opache da cm 24,5 x 6

euro (sessantadue/48) mq 62,48
Nr. 88 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15
22CL.PR.E.1 |mm, con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico alla
620.50.b pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per interni su pareti verticali con malta fine di sabbia

euro (venticinque/32) mq 25,32
Nr. 89 idem c.s. ...25 mm. Su superfici orizzontali con malta fine di sabbia
22CL.PR.E.1 |euro (ventisette/25) mq 27,25
620.70.b
Nr. 90 Carpenteria metallica per strutture composte in lamiera elettrosaldata, anche a sezione variabile, di acciaio calmato, per travature, pilastri,
22CL.PR.E.1 |mensole, scale ecc. anche a sezione variabile, e/o profilati laminati INP, IPE, HE, UNP, angolari, piatti, lamiere ecc., compreso le forature e
910.30.b le saldature di officina, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformita alle norme tecniche di cui al

DM 14/01/2008, escluso i trattamenti protettivi in acciaio S375 JR, compreso eventuali tiranti e bulloni

euro (sei/20) kg 6,20
Nr. 91 Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con
22CL.PR.E.1 |eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di
910.70.a fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di vernice

antiruggine e opere murarie: Cancellate fisse semplici

euro (sei/73) kg 6,73
Nr. 92 Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S235JR zincato a caldo a norme UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66) con collegamento in
22CL.PR.E.1 |tondo liscio e/o quadro ritorto, in opera compresi gli elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e
930.10.b simili Grigliato pedonabile industriale

euro (sei/28) kg 6,28
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Nr. 93 Gradini in grigliato elettroforgiato in acciaio S235JR, zincato a caldo secondo norma UNI-E- Gradini in grigliato elettroforgiato 14.05.000.0
22CL.PR.E.1 |(ex UNI 5744/66), forniti e posti Gradini in grigliato elettroforgiato in acciaio S235JR, zincato a caldo secondo norma UNI-E-14.05.000.0
930.20.a (ex UNI 5744/66), forniti e posti in opera completi di angolare rompivisuale antisdrucciolo e piastre laterali forate per fissaggio ai cosciali
della scala, questi esclusi, compresi gli elementi di supporto anch'essi zincati a caldo, quali guide, zanche, bullonerie e simili, ed ogni altro
onere e magistero atto a dare l'opera realizzata a regola d'arte Gradini in grigliato elettroforgiato
euro (sette/03) kg 7,03
Nr. 94 Recinzione costituita da pannello grigliato elettroforgiato in acciaio S235JR, collegamenti in tondo liscio diametro non inferiore a 5 mm,
22CL.PR.E.1 |bordi orizzontali orizzontali elettroforgiati in ferro bugnato e piantane in profilato piatto secondo UNI 5681, zincato a caldo secondo norma
930.30.a UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66), con collegamenti effettuati tramite bulloni in acciaio inox zincati del tipo antisvitamento, compreso
ogni onere e ogni onere ¢ magistero per dare I'opera realizzata a regola d'arte Recinzione da pannello grigliato
euro (cinque/33) kg 5,33
Nr. 95 Cancelli in acciaio S235JR, costituiti da colonne in tubolare con specchiature in pannelli grigliati elettroforgiati, zincati a caldo secondo
22CL.PR.E.1 |norma UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66), compreso ogni onere ¢ magistero per fornire 1'opera finita e realizzata a regola d'arte Cancello
930.40.a pedonale ad una o piu ante
euro (cinque/63) kg 5,63
Nr. 96 Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
22CL.PR.E.1 |temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo le
940.30.a specificazioni UNI-EN-ISO 2078 e 2064: immersione di strutture pesanti fino a 18 metri di lunghezza
euro (tre/56) kg 3,56
Nr. 97 Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a mq 16 completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su
22CL.PR.L.0 |muratura;-conduttori del tipo HO7V-K 0 N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 1.5;-scatola di derivazione incassata da mm
110.10.a 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50;-scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82;-
supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti;-frutto, serie commerciale;-placca in materiale plastico o metallol posto per scatola 3
posti;-morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformita del disposto della
legge 46/90, incluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere
compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato leggero
euro (quarantasette/31) cad 47,31
Nr. 98 Impianto elettrico per edificio civile completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo
22CL.PR.L.0 |[HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm, 1,5;-scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto
110.160.c da mm 66x82-supporto con viti vincolanti a scatola;-frutto, serie commerciale;-placca in materiale plastico o metallo;-morsetti a mantello o
con caratteristiche analoghe;conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformita del disposto della legge 46/90, incluse le opere
murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera
compiuta a regola d'artePer punto presa 10/A da derivazione di altro impianto Punto presa 10A da derivazione in vista
euro (trentatre/18) cad 33,18
Nr. 99 Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio (IEC332), tensione nominale 450/750 V, con guaina esterna in rame, isolante minerale
22CL.PR.L.0 |all'0ossido di magnesio, conduttori in rame a filo unico, conforme IEC 702, CEI 20-39/1, CEI 20-36, CEI 20-37, fissato a parete o a soffitto
210.150.b con graffette in rame nudo, raccordi a filettatura gas conica UNI 6125, per impianti realizzati in conformita alla norma CEI 64-2 2x2.5 mm,
euro (tre/07) m 3,07
Nr. 100 Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densita, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B"
22CL.PR.U.O|secondo EN 13476, realizzato a doppia parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare; classe di rigidezza
240.10.c circonferenziale SN > (4-8) kN/mgq. 1l tubo dovra possedere il marchio di conformita di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di
rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunita europea. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di
testa. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di
posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidita anulare SN 4 kN/mq DN 315 mm e d im/min 271 mm
euro (quarantadue/14) m 42,14
Nr. 101 idem c.s. ...kN/mq DN 350 mm e d im/min 300 mm
22CL.PR.U.O |euro (cinquantasei/11) m 56,11
240.10.d
Nr. 102 idem c.s. ...kN/mq DN 400 mm e d im/min 343 mm
22CL.PR.U.0 |euro (sessantasei/10) m 66,10
240.10.e
Nr. 103 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri
22CL.PR.U.O |necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso
410.10.b Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano
euro (sessantanove/38) mc 69,38
Nr. 104 Chiusino a riempimento, in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN
22CL.PR.U.0|124, da azienda certificata ISO 9001:2000.Costituito da:telaio di forma quadrata o rettangolare sia alla base di appoggio che alla sommita
420.210.a corrispondente al livello del piano stradale, con o senza adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro lati, di larghezza non
inferiore a mm. 20 per ottenere una maggiore base di appoggio e consentire un migliore ancoraggio alla fondazione anche tramite apposite
asole e/o fori creati sul perimetro.Coperchio di forma quadrata o rettangolare con fondo piano depresso per il riempimento di altezza utile
mm. 75 munito di costole di rinforzo esterne sottostanti; asole a fondo chiuso idonee ad accogliere le chiavi di sollevamento.Avvertenza: tutti
i coperchi ed i telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la classe di
resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione. Montato in opera su di un
preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di allettamento e ogni altro onere e magistero Fornitura e posa di chiusini quadrata o
rettangolare fondo depresso
euro (sette/95) kg 7,95
Nr. 105 Chiusino a riempimento, in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN
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22CL.PR.U.0|124, da azienda certificata ISO 9001:2000.Costituito da:telaio di forma quadrata o rettangolare sia alla base di appoggio che alla sommita
420.210.a corrispondente al livello del piano stradale, con o senza adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro lati, di larghezza non

inferiore a mm. 20 per ottenere una maggiore base di appoggio e consentire un migliore ancoraggio alla fondazione anche tramite apposite

asole e/o fori creati sul perimetro.Coperchio di forma quadrata o rettangolare con fondo piano depresso per il riempimento di altezza utile

mm. 75 munito di costole di rinforzo esterne sottostanti; asole a fondo chiuso idonee ad accogliere le chiavi di sollevamento.Avvertenza: tutti

i coperchi ed i telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la classe di

resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione. Montato in opera su di un

preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di allettamento e ogni altro onere e magistero Fornitura e posa di chiusini quadrata o

rettangolare fondo depresso

euro (quattro/95) kg 4,95
Nr. 106 Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo armato vibrato per ispezioni, per protezione, manovra di saracinesche ed apparecchiature idrauliche,
22CL.PR.U.0|diramazioni ecc., con risega per incastro dell’anello successivo ma non della soletta di copertura poggiata su anello terminale piatto,
420.40.a confezionato con inerti selezionati di appropriata granulometria e basso rapporto acqua cemento, Rck 25 N/mm2, con utilizzo di cemento

tipo CEM 1 42,5 R ed armatura in rete elettrosaldata 8 mm. maglia 20x20 cm2; con spessore delle pareti di cm. 15 e con platea piana in

calcestruzzo armata dello spessore non inferiore a cm. 10, con la predisposizione dei fori di passaggio della condotta; Fornito e posto in

opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il

reinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo. Dimensioni Interne cm. 100x150xh100

euro (cinquecentotredici/06) cad 513,06
Nr. 107 Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi
22CL.PR.U.0 |meccanici compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera Disfacimento
510.50.a di pavimentazione in conglomerato bituminoso

euro (diciotto/24) mc 18,24
Nr. 108 Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi
22CL.PR.U.0|meccanici compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera Disfacimento
510.50.a di pavimentazione in conglomerato bituminoso

euro (zero/05) mc 0,05
Nr. 109 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione
22CL.PR.U.0|completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm al mq per
510.80.a ogni cm di spessore

euro (uno/79) mq 1,79
Nr. 110 idem c.s. ...del cantiere Sovrapprezzo per spessori superiori per ogni cm di spessore in piu
22CL.PR.U.0 |euro (zero/59) mq 0,59
510.80.b
Nr. 111 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
22CL.PR.U.0|vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
520.150.a macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le maodalita prescritte nelle Norme Tecniche,

misurata in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale

euro (quarantasette/33) mc 47,33
Nr. 112 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria
22CL.PR.U.0|in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche compreso 1'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una
520.160.a mano di emulsione bituminosa, nella misura di 1 kg per metro quadrato, saturata da uno strato di sabbia; compresa la fornitura dei materiali

(anche del legante), prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare

il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto cementato

euro (ottantauno/10) mc 81,10
Nr. 113 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strati di base
22CL.PR.U.0|provvisto di marcatura CE, costituito da una miscela di aggregati lapidei, bitume e promotori di adesione. Gli aggregati impiegati dovranno
520.170.a essere qualificati secondo la norma UNI EN 13043 (marcatura CE). L'aggregato grosso, derivante da frantumazione in una percentuale

euro (centoottanta/97) mc 180,97
Nr. 114 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strati di base
22CL.PR.U.0 |provvisto di marcatura CE, costituito da una miscela di aggregati lapidei, bitume e promotori di adesione. Gli aggregati impiegati dovranno
520.170.a essere qualificati secondo la norma UNI EN 13043 (marcatura CE). L'aggregato grosso, derivante da frantumazione in una percentuale

euro (quattro/95) mc 4,95
Nr. 115 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A,
22CL.PR.U.0|confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del
520.180.a CSd'A, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso

per strati di collegamento, binder, provvisto di marcatura CE, costituito da una miscela di aggregati lapidei, bitume e promotori di adesione.
Gli aggregati impiegati dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN 13043 (marcatura CE). L'aggregato grosso, derivante da
frantumazione in una percentuale >30%, dovra avere una Los Angeles <25% (UNI EN 1097-2). L’aggregato fine, costituito da sabbie,
prevalentemente calcaree, ricavate da frantumazione di ghiaie alluvionali o rocce, dovra avere un equivalente in sabbia >50 (UNI EN 933-8).
11 filler, proveniente da polvere di roccia, preferibilmente calcarea, da cemento, calce idrata, calce idraulica, dovra avere una granulometria
come previsto dalla norma UNI EN 933-10. La miscela degli aggregati dovra presentare una composizione granulometrica compresa
all’interno dei due fusi di riferimento riportati: Crivello 30 = passante 100%; Crivello 25 = passante 88-100%, Crivello 15 = passante 55-
100%; Crivello 10 = passante 45-75%; Crivello 5 = passante 30-55%; Setaccio 2 = passante 20-40%; Setaccio 0,42 = passante 7-23%;
Setaccio 0,18 = passante 5-15%; Setaccio 0,075 = passante 4-8%. Il bitume, del tipo 50/70, dovra essere modificato chimicamente con un
promotore di adesione, a base di esteri di acidi polifosforici, dosato allo 0,5% sul peso del bitume. Il tenore di bitume, riferito al peso degli
aggregati, dovra essere compreso tra 4%+5%. Il conglomerato bituminoso finale dovra avere una stabilita Marshall uguale o superiore a 9
kN; una rigidezza Marshall compresa tra 2+4,5 kN/mm (UNI EN 12697-34); una percentuale di vuoti residui compresa tra 4%+7% (UNI EN
12697-8); una resistenza a trazione indiretta maggiore o uguale a 0,6 N/mm2 (UNI EN 12697-23).
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Nr. 116
22CL.PR.U.O
520.190.a

Nr. 117
22CL.PR.U.O
830.10.k

Nr. 118
NP1

Nr. 119
NP10

euro (duecentododici/88)

Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strati di usura provvisto di
marcatura CE, costituito da una miscela di aggregati lapidei, bitume e promotori di adesione. Gli aggregati lapidei impiegati dovranno essere
qualificati secondo la norma UNI EN 13043. L'aggregato grosso, interamente derivante da frantumazione, dovra avere una Los Angeles
<20% (UNI EN 1097-2) ed un coefficiente di levigabilita >45% (UNI EN 1097-8). L’aggregato fine, costituito da sabbie, prevalentemente
calcaree, ricavate da frantumazione di ghiaie alluvionali o rocce, dovra avere un equivalente in sabbia >70 (UNI EN 933-8). 1 filler,
proveniente da polvere di roccia, preferibilmente calcarea, da cemento, calce idrata o da calce idraulica, dovra avere granulometria
rispondente dalla norma UNI EN 933-10. La miscela degli aggregati dovra presentare una composizione granulometrica compresa all’interno
dei due fusi di riferimento riportati: Crivello 25 = passante 100%, Crivello 15 = passante 85-100%; Crivello 10 = passante 65-90%; Crivello
5 = passante 45-75%; Setaccio 2 = passante 30-55%; Setaccio 0,4 = passante 12-30%; Setaccio 0,18 = passante 7-20%; Setaccio 0,075 =
passante 5-10%. Il bitume, del tipo 50/70, dovra essere modificato chimicamente con un promotore di adesione, a base di esteri di acidi
polifosforici, dosato allo 0,5% sul peso del bitume. Il tenore di bitume, riferito al peso degli aggregati, dovra essere compreso tra
4,5%+5,5%. 11 conglomerato bituminoso finale dovra avere una stabilita Marshall uguale o superiore a 11 kN; una rigidezza Marshall
compresa tra 2,5+5,5 kN/mm (UNI EN 12697-34); una percentuale di vuoti residui compresa tra 3%+5% (UNI EN 12697-8); una resistenza
a trazione indiretta maggiore o uguale a 0,6 N/mm2 (UNI EN 12697-23).

euro (duecentosessantaquattro/35)

Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di mm 60 a partire da sezione di base del
diametro minimo mm 110, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo mm3,2, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili,
fornito e posto in opera. Sono compresi: il basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di altezza fuori terra fino a mm
6500 e di cm 70x70x100 per pali di altezza oltre i mm 6500 in conglomerato cementizio RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm
300 per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare incemento, il ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30
ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincataE' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finitaE'
escluso il braccio d2=139,7; 1= 8000; h=7200; d=75; kg=84; S=3,8

euro (cinquecentosedici/43)

Apparecchio con corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polvere poliestere installato a testa-palo e sbraccio per pali @ 48-60 mm,
diffusore con vetro piano temprato trasparente, grado di protezione IP 66, cablato con alimentatore elettronico, per lampade a led,
alimentazione 230 V c.a., efficienza luminosa non inferiore a 80 Im/W: potenza regolata da sistema di controllo programmabile alloggiato
nell'apparecchio: potenza assorbita fino a 39 W.

Fornitura e posa in opera di armatura stradale a LED per illuminazione pubblica, Armatura stradale a LED per illuminazione pubblica

Classe d'isolamento I, con 5 anni di garanzia sul prodotto. Sistema ottico, lenti e led sono disposti in un vano fisicamente separato dal vano
alimentazione. Accesso al driver ed alla morsettiera di collegamento deve avvenire separatamente dall'accesso alla zona dove sono
fisicamente posizionati LED e lenti per evitare I'accumulo di polvere o il contatto anche accidentale con i Led e la conseguente possibilita di
creare correnti elettrostatiche durante l'installazione o la manutenzione. Sistema di doppio grado di protezione IP 66 sia per il vano
alimentazione che per il vano ottico, che risulta completamente separato e disposto nella parte inferiore dell'apparecchio. Corpo in alluminio
pressofuso LM6 anodizzato naturale, carenatura superiore in alluminio verniciato a polveri grigio RAL 9006 (o altri colori a scelta della DL),
vano interno di ampie dimensioni in grado di poter contenere il driver ed un sistema di controllo e gestione remota ad onde convogliate o
radio frequenza guarnizione tra corpo e carenatura in EPDM per assicurare il grado di protezione IP66. Filtro di ventilazione che impedisce
l'ingresso dell'umidita e smog. Accesso dall'alto al vano alimentazione dopo un veloce sbloccaggio della clip anteriore in acciaio inox. Vano
ottico in alluminio pressofuso LM6 con canali superiori ad effetto Venturi per un efficace raffreddamento attivo dei Led, schermo inferiore in
vetro temprato, guarnizione tra vano ottico e schermo in EPDM,; il vano ottico sigillato ¢ ermeticamente in fabbrica per garantire un grado di
protezione IP 66. Possibilita di sostituzione del modulo per aggiornamenti e manutenzione direttamente in opera mediante 3 viti in acciaio
inox. Sistema ottico caratterizzato da un uno o pit moduli a 12 LED ciascuno con una propria lente in metacrilato inalterabile nel tempo (1
modulo X 12 LED fino a potenze pari a 28 W e 24 LED=2 moduli X 12 LED per potenze superiori); ogni lente all'interno del sistema ottico
deve essere in grado di fornire la fotometria finita azzerando i rischi in caso di eventuale spegnimento di un LED. Ogni LED ¢ a contatto
diretto con la superficie radiante in pressofusione d'alluminio del compartimento ottico; fissaggio al corpo mediante viti in acciaio inox. Ogni
lente deve proteggere il singolo led per evitare qualsiasi contatto accidentale sia durante il normale utilizzo sia durante la manutenzione o
sostituzione di eventuali piastre Led al fine di evitare possibili correnti elettrostatiche dannose per il funzionamento del Led e la sua durata
nel tempo. Staffa di fissaggio a palo reversibile con possibilita di regolazione dell'inclinazione da 0 a +10 ° e recupero dell'inclinazione del
braccio da 0 a -20°. Viti di fissaggio tra corpo e staffa con rondelle imperdibili antisvitamento. Montaggio testapalo o laterali su pali da @42
a 60mm con blocco tramite doppio bullone per impedire l'allentamento dovuto alle vibrazioni. Driver programmabile integrato con
possibilita di avere le seguenti opzioni di funzionamento a seconda delle esigenze: output fisso, bipotenza autonomo o con filo pilota esterno,
programmazione multilivello con funzionamento autonomo, ingresso DALI o 1/10 V, sistema CLO (emissione costante del flusso nel
tempo), ALO (output programmato secondo le esigenze dell'impianto), funzione corridoio (dal 10% al 70%) per il collegamento ad un
sensore esterno. Apparecchio fornito di serie con funzionamento bi-potenza autonomo, con riduzione al 50% 3 ore prima e 5 ore dopo la
mezzanotte naturale; possibilita di attivare o disattivare la funzione bi-potenza mediante un interruttore posto all'interno del vano
alimentazione. Resistenza del prodotto al test alla nebbia salina per 1000 ore in conformita alle ISO 9227. Resistenza alle vibrazioni del
sistema di fissaggio verificata mediante test di vibrazione verticale e longitudinale con accelerazione 1G per 100000 cicli. Imballo rinforzato,
realizzato per risultare conforme al test di trasporto secondo le norme ISO 2247 Efficienza luminosa dell'apparecchio completo fino a 135
Im/W e vita media prevista di 100000 ore B10L90 per apparecchio e driver misurati ad una temperatura ambiente di 35° C. Led con
temperatura di colore di 3000°K ed IRC > 70. Emissione luminosa < 0.49 ¢d/1000 Im sopra i 90°, rapporto tra interasse tra i pali ed altezza
d'installazione (I/H) > 4, per inclinazioni fino a 5° rispetto all'orizzontale. Vano ottico atto a contenere da 1 a 3 sistemi ottici per un massimo
di 36 Led. Corrente di alimentazione compresa tra 350 ¢ 750 mA. Flusso luminoso compreso tra 1400 e 9200 Im uscenti dall'apparecchio.
Grado di protezione IP66 vano ottico anche con vano alimentazione aperto. Grado di protezione IP 66 vano alimentazione. Protezione alle
sovratensione 10 KV. Peso non superiore a 5,7 Kg. Classe II Marchio di conformita ENEC. Dispositivo di protezione alle sovratensioni per
10kV. Prodotto realizzato in azienda operante in regime di qualita certificato in conformita con le norme ISO 9000 (sistema di gestione della
qualita aziendale) , ISO 17025 (sistema di misura e controllo della produzione) ed ISO 14000 (sistema di certificazione della qualita nel
rispetto delle direttive ambientali), compreso ogni onere e magistero a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Tipo THORN Flow o
equivalente approvato dalla direzione lavori.

euro (duecentosettantacinque/80)

Fornitura in opera di sedimentatore, tipo Bitec o similare, con sistema raschiante a trazione periferica con ponte radiale, parapetti, batti-
piede, grigliato e carrello di trazione a raggio variabile con lama spazzaneve, in acciaio zincato a caldo; cilindro di calma, scum-box, tiranti,
raschie di fondo e di superficie, in acciaio inox AISI 304;

stramazzi a profilo Thompson e para-schiuma in acciaio inox AISI304;

mc

cad

cad

212,88

264,35

516,43

275,80
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misura
ralla lubrificata a grasso su pilastro centrale esistente in c.a.;
connettore a spazzola a 6 anelli IP51; motore ABB a 4 poli IP55;
riduttore a vite senza fine Bonfiglioli;
il tutto con le seguenti caratteristiche:
Lunghezza ponte 6500mm
Larghezza camminamento 800mm
Larghezza ponte 1010mm
Diametro cilindro di calma 1700mm
Altezza cilindro di calma 1500mm
Altezza stramazzo Thompson 150mm
Altezza lama paraschiuma 250mm
Velocita d’avanzamento 1,5 m/min
Potenza installata 0,37kW
Alimentazione 3ph 400V
Classe di efficienza IE2
Classe di isolamento F
Grado di protezione 55IP
Assistenza in cantiere per l'avviamento compresi i cablaggi fino al quadro, l'installazione di un interrutore a fungo nei pressi della
macchinario per la disalimentazione istantanea di sicurezza, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita completa e
funzionante a regola dell'arte.
euro (trentaduemilatrecentosettantasei/85) cadauno 32'376,85
Nr. 120 Fornitura in opera di ispessitore, del tipo Bitec o similari, a comando diretto su passerella esistente in c.a. realizzato con parti a contatto con
NP11 il liquido (albero centrale, rebbi, raschie di fondo, cilindro di calma, e tiranti) in acciaio inox AISI 304;
motore ABB;
riduttore a vite senza fine con limitatore di coppia accoppiato a riduttore ad ingranaggi epicicloidali a bagno d’olio Bonfiglioli;
stramazzi a profilo Thompson in acciaio inox AISI304;
il tutto con le seguenti caratteristiche:
Diametro deflettore 1200mm
Altezza cilindro deflettore 1000mm
Diametro albero centrale 168mm
Spessore albero 6mm
Altezza Thompson 150mm
Spessore Thompson 1,5mm
Velocita periferica 1,2m/min
Potenza installata 0,25kW
Alimentazione 3ph 400V
Classe di efficienza IE2
Classe di isolamento F
Grado di protezione 55IP
Assistenza in cantiere per l'avviamento compresi i cablaggi fino al quadro, l'installazione di un interrutore a fungo nei pressi della
macchinario per la disalimentazione istantanea di sicurezza, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita completa e
funzionante a regola dell'arte.
euro (venticinquemilaquattrocentoventidue/28) cadauno 25'422,28
Nr. 121 Fornitura e posa in opera di elettromiscelatore sommerso per vasca di denitrificazione di volume 20 + 100 mc, in acciaio inox AISI 304 con
NP12 motore elettrico raffreddato dal liquido circostante, ¢ completo di:-Elica ad alto rendimento a profilo autopulente per liquidi fortemente
carichi con N° 3 pale di diametro @ 300 mm inclinate di 19,0 gradi;-Cavo elettrico sommergibile di lunghezza 10 m;-Traliccio orientabile su
piano orizzontale, costituito da: -Palo mm 60x60 in acciaio zincato, avente lunghezza standard 6 m;-Bandiera in acciaio zincato, del tipo ad
innesto sul palo;-Argano di sollevamento in acciaio zincato/cromato giallo, con fune in acciaio inox AISI 304.Dati caratteristici: Portata Q =
0,175 mc/s; Potenza assorbita dalla rete P = 4,1 kW.
Assistenza in cantiere per l'avviamento compresi i cablaggi fino al quadro, l'installazione di un interrutore a fungo nei pressi della
macchinario per la disalimentazione istantanea di sicurezza, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita completa e
funzionante a regola dell'arte.
euro (settemilacentoventisette/87) cadauno 7°127,87
Nr. 122 Fornitura e posa in opera di elettropompa sommergibile, per ricircolo miscela aerata e drenaggio letti di essiccamento, in ghisa GG25 con
NP13 motore elettrico raffreddato dal liquido circostante, e completa di:-Cavo elettrico sommergibile di lunghezza 10 m; -Basamento con curva
DNB80 per accoppiamento rapido, della elettropompa alla tubazione di mandata, con ancoraggio superiore tubo di guida;-Tubo guida in
acciaio zincato DN50 di lunghezza standard 6 m;-Catena zincata con grillo spessore 6 mm di lunghezza standard 4 m;-N° 2 regolatori di
livello di minimo e massimo;-Traliccio orientabile su piano orizzontale, costituito da: -Palo mm 60x60 in acciaio zincato, avente lunghezza
standard 6 m;-Bandiera in acciaio zincato, del tipo ad innesto sul palo;-Argano di sollevamento in acciaio zincato/cromato giallo, con fune in
acciaio inox AISI 304.Portata Q =20 mc/h; Prevalenza H = 5 m; Potenza installata P = 1,3 kW.
Assistenza in cantiere per l'avviamento compresi i cablaggi fino al quadro, l'installazione di un interrutore a fungo nei pressi della
macchinario per la disalimentazione istantanea di sicurezza, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita completa e
funzionante a regola dell'arte.
euro (quattromiladuecentoquindici/92) cadauno 4°215,92
Nr. 123 Fornitura e posa in opera di morsettiera da palo per impianti di pubblica illuminazione con connettore multipolare in materialetermoplastico
NP14 per cavi fino a 4x16 mmq tipo CONCHIGLIA o similare. Corpo interno realizzato in materiale termoplastico e portello in alluminio.
Guarnizione in gomma termoplastica resistente agli agenti atmosferici. Esecuzioni in classe II. Grado di protezione IP 54 secondo CEI EN
60529, IK09 secondo CEI EN 50102, completa di pressacavi, raccordi, guarnizioni e tutto il necessario per rendere I'opera a perfetta regola
d'arte.
euro (quaranta/48) cadauno 40,48
Nr. 124 Fornitura e posa in opera di elettropompa dosatrice per bacini di clorazione del tipo a membrana meccanica avente movimento comandato da
NP15 eccentrico con ritorno a molla. L'elettropompa completa di motore elettrico da 0,09 kW 4 poli 230/400 V 50 Hz IP55 e di regolatore
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Nr. 125
NP16

Nr. 126
NP17

Nr. 127
NP18

Nr. 128
NP19

Nr. 129
NP2

Nr. 130
NP20

manuale della portata con indicatore analogico 0-100%, risultera completa dei seguenti accessori:-N° 1 valvola di contropressione in PVC/
PTFE in linea adatta all'impiego con prodotti aggressivi tarata a 2 bar e con attacchi femmina in PVC da 3/4 “;-N° 1 valvola di limitazione di
sovrappressione in PVC/PTFE in linea adatta all'impiego con prodotti aggressivi tarata a 8 bar e con attacchi femmina in PVC da 3/4”;-Mt
4,5 di tubo in polietilene da 7/10;-N° 1 serie di guarnizioni testa;-N° 1 valvola antisifonamento;-N° 1 valvola di fondo con filtro;-N° 1 tubo
di sfiato.

Dati caratteristici: Portata (min + max) Q = 1,2 + 12 I/h; Prevalenza Hmax = 6 bar.

Assistenza in cantiere per l'avviamento compresi i cablaggi fino al quadro, l'installazione di un interrutore a fungo nei pressi della
macchinario per la disalimentazione istantanea di sicurezza, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita completa e
funzionante a regola dell'arte.

euro (novecentosettantasei/73)

Fornitura e posa in opera di recipiente di stoccaggio per defosfatazione o clorazione in PVC, completi di accessori per fissaggio, con scarico
alla base: per capacita 300 + 500 It.
euro (trecentoquarantatre/S5)

Fornitura e posa in opera di elettropompa sommergibile, per ricircolo fanghi, in ghisa grigia con mandata DN80, motore elettrico raffreddato
dal liquido circostante, e completa di:-Cavo elettrico sommergibile di lunghezza 10 m; -Basamento con curva DN80 per accoppiamento
rapido, della elettropompa alla tubazione di mandata, con ancoraggio superiore tubo di guida;-Tubo guida in acciaio zincato DN50 di
lunghezza standard 6 m;-Catena zincata con grillo spessore 6 mm di lunghezza standard 4 m;-N° 4 tasselli in acciaio zincato a caldo
M12x100 completoo di rosetta. Portata Q = 30 + 50 mc/h; Prevalenza Hmax = 1 atm; Potenza installata P = 3,1 kW

euro (tremilanovecentotrentasei/45)

Fornitura e posa in opera di misuratore di portata del tipo SITRANS F M MAG 5100 W o similare, da montare su tubo da 8 pollici DN200
completo di trasmettitore e componenti di cablaggio;Connessione elettrica: cavo uscente a corredo 3mt.
euro (duemiladuecentoquindici/38)

Fornitura e posa in opera di misuratore di ossigeno disciolto del tipo HACH LXV4116 o similare, costituito da:1) ANALIZZATORE DI
OSSIGENO DISCIOLTO E TEMPERATURA A SYMBOL 109 \f "Symbol" \s 12P PER MONTAGGIO A PARETE-Campi di misura
Ossigeno disciolto: 00.0 + 20.0 ppm mg/lt;Risoluzione: 0.1 ppm mg/lt;-Precisione 0,5% F.S.;-Percentuale di saturazione: 0 + 200%;
Risoluzione: 1% SAT mg/lt; Precisione 0.5 % F.S.;-Temperatura: -10 + 130°C Risoluzione:1°C-Unita di misura sezionabile dall'peratore
tramite tastiera;-Compensazione automatica della temperatura;-Display grafico per visualizzazione contemporanea di: misura, temperatura,
stato delle uscite analogiche e digitali (set point), allarmi.-Data logger interno (flash 4 Mbit) con possibilita di visualizzazione grafica e
tabellare del trend delle misure con indicazione dei valori minimi, massimi e medi del periodo;-N° 2 SET POINT indipendenti per comando
diretto, con programmazione del campo di lavoro (isteresi/direzione) e del tempo di attivazione;-Uscita di allarme per: minimo, massimo,
ritardo del set point, tempo di permanenza (live check), malfunzionamento;-Uscita per comando lavaggio automatico dell'elettrodo con
programmazione dell'intervallo;-Ingresso digitale per inibizione dosaggi;-Uscita 0/4+20mA primaria con limiti programmabili all'interno del
range di misura;-Uscita 0/4+20mA secondaria programmabile fra: temperatura/ripetizione, misura/funzione di regolazione PID;-Uscita
seriale RS485 con protocollo MODBUS RTU;-Possibilita di simulazione delle uscite tramite tastiera;-Caratteristiche tecniche:-Display LCD
STN grafico 128x64 retroilluminato;-Tastiera di programmazione a 4 tasti;-N° 2 uscite analogiche 0/4-20mA 500 omega separate
galvanicamente (misura + ausiliaria programmabile);-N° 2 uscite di Set Point - Rel¢ in scambio (carico max. 1A a 230Vac resistivo)-N° 1
uscita per comando lavaggio automatico dell'elettrodo - rel¢ in scambio (carico max. 1A a 230Vac resistivo);-N° 1 uscita cumulativa per
allarme - Rel¢ in scambio (carico max. 1A a 230Vac resistivo);-N° 1 uscita seriale RS 485 protocollo MODBUS;-Ingresso digitale: N° 1 per
inibizione dosaggi (24V dc/ac);-Alimentazione 90-260Vac 50Hz;-Dim. mm195x160x140(p) - Peso Kg 1,1;-Contenitore in ABS per
montaggio a parete IP 65 con portello trasparente incernierato.2) SONDA DI MISURA OSSIGENO E TEMPERATURASonda del tipo
polarografica a due elettrodi (argento / platino), avente:-Corpo in PVC ed Acciaio (@ 12mm L = 120m);-Protezione 1P68;-Membrana
selettiva in OPTIFLOW con elettrolita interno;-Senza manutenzione,-Sensore di temperatura incorporato,-Minima velocita del liquido di
misura 0,03m/s;-Cavo da 5 mt.3) PORTAELETTRODO -Portaelettrodo per immersione in PP (L = 1070 mm © = 42 mm);-Completo di
flangia di protezione elettrodo.4) UGELLO PER LAVAGGIO ELETTRODI -Ugello/42 per lavaggio automatico elettrodi per porta sonda
S315 @ 42 mm;-Corpo in acciaio inox.

euro (duemiladuecentoventiquattro/60)

Preparazione del sottofondo, mediante la livellatura e rullatura meccanica con o senza spargimento di acqua al fine di rendere omogeneo e
perfettamente livellato e compatto il piano per la sucessiva bitumazione.La creazione delle pendenze necessarie a fine di far defluire le acque
meteoriche verso le griglie di raccolta

euro (duemilaquattrocentoottantauno/37)

Fornitura e posa in opera di misuratore di di cloro residuo, costituito da:1) ANALIZZATORE DI CLORO RESIDUO A SYMBOL 109 \f
"Symbol" \s 12P AMPEROMETRICO-Ranges di misura: 00.00+02.00/05.00/10.00/20.00 ppm di CI2 / C1O2 /O3 Selezionabili da tastiera;-
Precisione + 0.5% del F.S.;-Compensazione automatica della temperatura;-Display grafico per visualizzazione contemporanea di: misura,
stato delle uscite analogiche e digitali (set point), allarmi;-Data logger interno (flash 4 Mbit) con possibilita di visualizzazione grafica e
tabellare del trend delle misure con indicazione dei valori minimi, massimi ¢ medi del periodo;-Due SET POINT indipendenti per comando
diretto, con programmazione del campo di lavoro (isteresi/direzione) e del tempo di attivazione;-Uscita di allarme per: minimo, massimo,
ritardo del set point, tempo di permanenza (live check), malfunzionamento;-Uscita per comando lavaggio automatico del sensore con
programmazione dell'intervallo;-Ingresso digitale per inibizione dosaggi;-Uscita 0/4-20mA primaria con limiti programmabili all'interno del
range di misura;-Uscita 0/4-20mA secondaria programmabile fra: ripetizione misura/funzione di regolazione PID;-Uscita seriale RS485 con
protocollo MODBUS RTU;-Possibilita di simulazione delle uscite tramite tastiera;-Caratteristiche tecniche:-Display LCD STN grafico
128x64 retroilluminato;-Tastiera di programmazione a 4 tasti;-N° 2 uscite analogiche 0/4+20mA 500 omega separate galvanicamente
(misura + ausiliaria programmabile);-N° 2 uscite di Set Point - Rel¢ in scambio (carico max. 1A a 230Vac resistivo);-N° 1 uscita per
comando lavaggio automatico del sensore - rel¢ in scambio (carico max. 1A a 230Vac resistivo);-N° 1 uscita cumulativa per allarme - Rel¢ in
scambio (carico max. 1A a 230Vac resistivo);-N° 1 uiscita seriale RS 485 protocollo MODBUS-Ingresso digitale: N° 1 per inibizione
dosaggi (24V dc/ac);-Alimentazione 90-260Vac S50Hz;-Contenitore in ABS per montaggio a parete IP 65 con portello trasparente
incernierato;-Dim. mm195x160x135(p) Peso Kg. 1,1.2) SENSORE AMPEROMETRICOSensore amperometrico a membrana per Cloro
residuo libero con relativa indipendenza dal valore di pH ( C12 pH ind.) e sistema di misura a tre elettrodi.-Campo di misura: 0.....2.0 ppm;-
Risoluzione: 0.01 ppm;-Precisione: + 2% del valore letto;-Deriva di segnale < 1% per mese;-Tempo di polarizzazione approx. 30 min;-
Tempo di risposta t 90 < 30 sec;-Temperatura operativa / Temperatura compensata > 0 fino a 45°C;-Campo operativo di pH: da4 a 11 pH;-
Alimentazione idraulica: portata approx. 15 cm/sec, Velocita approx. 30 lt/hr;-Pressione operativa: 1 bar;-Materiali costruttivi: Corpo in PVC
Membrana in PTFE;-Dimensioni: diametro 25 mm, Lunghezza:220 mm Peso approx. 125 g;-Fornito con 5 mt. di cavo schermato.3)

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

a corpo

976,73

343,55

3'936,45

2'215,38

2'224,60

2'481,37
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Nr. 131
NP21

Nr. 132
NP22

Nr. 133
NP23

Nr. 134
NP24

Nr. 135
NP25

Nr. 136
NP27

Nr. 137
NP3

Nr. 138

PORTAELETTRODO PER INSTALLAZIONE SU BY-PASS (A DEFLUSSO)Portaelettrodo idoneo per alloggiamento di di N° 1 sensore
amperometrico + elettrodo @ 12 mm + sensore di temperatura e completo di flusso (induttivo) per collegamento allingresso digitale
dellanalizzatore.-Corpo in plexiglass;-Temperatura massima del liquido: 50 °C;-Pressione massima: 6 bar;-Completo di staffa di fissaggio a
parete;-Attacchi idraulici ad innesto rapido 10x8;-Dim. (Ixhxp): 130x145x40 mm.

euro (duemilaseicentosettantacinque/84)

Fornitura e posa in opera di paratoia manuale con riduttore multigiro con tenuta su 3 lati realizzata in acciaio al carbonio zincato a caldo e
costituita da:-Telaio realizzato in profilato aperto ad "U"dim. 60x140x60 mm, sp. min. 4mm in acciaio al carbonio zincato a caldo,
predisposto per il fissaggio nelle opere murarie gia esistenti;-Scudo realizzato in acciaio al carbonio zincato a caldo, spessore minimo 6 mm,
rinforzato adeguatamente con angolari e piatti; inoltre sara dotato di guarnizione di tenuta fissata a mezzo di piatto in acciaio al carbonio
zincato a caldo e blocchetti con superficie inclinata per permetterne il serraggio al telaio;-Steli di sollevamento paratoia, piastre di attacco dei
riduttori alla struttura del gargame paratoia, riduttore multigiro ad ingranaggi conici serie CRM completi di cuscinetti reggispinta e flangia di
motorizzazioneSuperiormente saranno previsti attacchi per le aste di manovra di dimensioni adeguate alle sollecitazioni del caso.Piatti di
protezione (battipiede + rompitratta) e di struttura superiore idonea per il montaggio di eventuali organi di azionamento elettrici.Sara
compreso tutto quanto necessario per il buon funzionamento della paratoia (bulloni e viti in acciaio zincato, aste di manovra filettate in
acciaio C40, chiocciole riduttori, copristeli per aste, ecc.). Dimensioni: larghezza luce 0,30 + 0,50 m; altezza luce max 0,80 m.

euro (duemilaseicentotrentatre/36)

Fornitura in opera di unita di sistema di disinfezione UV-C tipo 1 GH30XR 14 SC-OR3 della linea SC-OR3 o similare dimensionata per
garantire il target di disinfezione (E. Coli in uscita dall’UV < 5.000 UFC/100ml) alla portata massima di 396m3/h di acqua reflua filtrata
(concentrazione di solidi sospesi in ingresso < 10mg/l). Con lampada UV-C ad amalgama di mercurio di ultima generazione progettata per
garantire alte efficienze ed elevata affidabilita nel lungo periodo. La lampada tipo GH30XR o similare ¢ garantita per una durata pari a
12.000 ore di esercizio; la garanzia ¢ di tipo integrale. I Moduli UV sono provvisti di sistema di pulizia automatico meccanico di tipo
pneumatico. La pulizia ¢ garantita senza 1’uso, lo stoccaggio e lo smaltimento di soluzioni chimiche. Il sistema deve avere i seguenti dati di
processo:

Portata massima 396 [m3/h]

Nel 41-)réz-z.0 ricofnﬁresz)_lé costruzione del canale in c.a. per l'alloggiamento della stazione UV come da esecutivi, lo stramazzo per il
rallentamento della portata, il cablaggio fino al quadro generale, compreso ogni onere e magistero per dare 'opera finita a perfetta regola
della'rte perfettamente funzionante
euro (trentaottomilacentotre/45)

Multimetro digitale tipo Power Meter PM3250 schneider o similare con porta di comunicazione RS 485. Dispositivo che consente il
monitoraggio in tempo reale dell'energia consumata con la lettura dei seguenti parametri: Energia, Potenza attiva e reattiva, Tensione,
Corrente, Frequenza, Fattore di potenza, Potenza apparente. Il dispositivo puo essere interfacciato ad un applicativo web per la
visualizzazione da remoto e l'analisi dei dati.nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere e magistero per dare l'opera finita a
perfette regola dell'arte

euro (duecentocinquantatre/00)

Realizzazione sistema di smaltimento acque piovane del piazzale interno dell'impianto di depurazione, aree pavimentate, costituito in
caditoie carrabili e tubi in corrugato a doppia parete da 200mm di diametro per la raccolta e sversamento in opportuno punto
euro (ottomiladuecentoventidue/50)

Realizzazione pozzetto, come da esecutivi, per il ricircolo e collegamento idrauico tra sedimentazione e ispessitore, raccolta schiume e
alloggiamento pompe di ricircolo surnantanti e spostamenti fanghi ad ispessitore. Realizzato in c.a. compreso ogni onere di scavo, fornitura
in opera di sottofondo, formazione casseratura, ferri si armatura, cls del tipo Rck35, il disarmo e ogni altro onere e magistero per dare I'oera
finita a regola dell'arte.

euro (seimilacinquecentonovantauno/21)

Sistema di protezione degli scavi a cielo aperto per profondita superiori ai 2 metri da realizzare con strutture in legno o metalliche.
euro (dodici/50)

Impianto idrico per locale multiuso realizzatato in tubo multistrato da 16mm e attacchi ad avvitare
euro (mille/00)

Impainto fognario locale multiuso e raccordo fino a vasca di sollevamento

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

a corpo

cadauno

mq

a corpo

2'675,84

2'633,36

387103,45

253,00

8222,50

6'591,21

12,50

1'000,00

COMMITTENTE:




pag. 13

Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

NP4

Nr. 139
NP5

Nr. 140
NP6

Nr. 141
NP7

Nr. 142
NP8

euro (mille/00)

Fornitura in opera di Griglia grossolana, tipo BITEC modello GVB0530X30 o similari, sub-verticale a barre realizzata con struttura,
tramoggia di scarico, zona di grigliatura, catene e pettini di pulizia in acciaio inox AISI304, pannelli di protezione con maniglie in
polipropilene, con corone dentate folli sul fondo per rinvio catene a rulli con perni forati, motore ABB e riduttore a vite senza fine a bagno
d’olio Bonfiglioli completo di limitatore di coppia con braccio di reazione e microinterruttore contro sovraccarichi il tutto con le seguenti
caratteristiche:

Larghezza canale 800mmy;

Altezza canale 1500mm;

Altezza totale griglia 4100mm;

Altezza zona di grigliatura 1000mm;

Luce di filtrazione 30mm;

Sezione barre di filtrazione 40x8mm;

Pettini pulitori 3 cad;

Inclinazione sulla verticale 15°;

Velocita di rotazione 3/5 m a min;

Potenza installata 0,55kW;

Alimentazione 3ph;

Numero poli motore 4;

Classe di isolamento F;

Grado di protezione 55IP;

Classe di efficienza IE2, compresi i cablaggi fino al quadro, 1'installazione di un interrutore a fungo nei pressi della macchinario per la
disalimentazione istantanea di sicurezza, compreso ogni altro onere e magistero per dare 1'opera finita completa e funzionante a regola
dell'arte.

euro (diciannovemilasettecentosettantaquattro/92)

Fornitura in opera di griglia fine a tamburo rotante, tipo BITEC modello GTR0609XF30 o similare, con scarico flangiato, struttura e cilindro
con filtrazione a profilo “wedge wire” in acciaio inox AISI304, lama di pulizia in lega di bronzo armonico, con motore ABB e riduttore
Bonfiglioli a vite senza fine, completa di carter di protezione motore, troppo pieno e dispositivo di contro-lavaggio, il tutto con le seguenti
caratteristiche tecniche:

Diametro cilindro 628mm;

Lunghezza cilindro 900mm,;

Luce di filtrazione 3mm;

Portata nominale 200mc/h;

Larghezza totale griglia 1350mm;

Profondita griglia 1150mm;

Altezza griglia 1280mm;

Tubazione ingresso 200DN;

Tubazione uscita 250DN;

Troppo pieno 150DN;

Velocita di rotazione 9 g/min;

Potenza installata 0,37kW;

Alimentazione 3ph 400V;

Numero poli motore 4;

Classe di isolamento F;

Grado di protezione 55IP;

Classe di efficienza IE2

compresi i cablaggi fino al quadro, 'installazione di un interrutore a fungo nei pressi della macchinario per la disalimentazione istantanea di
sicurezza, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita completa e funzionante a regola dell'arte.

euro (quindicimiladuecentonovantacinque/03)

Fornitura in opera di stazione di pompagggio alla testa dell'impianto composta da N°3 (tre) pompa sommergibile del tipo
SL1.80.100.40.4.50D.C - 98626010 Grundfos o similare, raffreddata in H20, comprensiva di piede di accoppiamento rapido, catena di
installazione e calo, valvola NN-Rit a Palla in Ghisa Flg DN100, Saracinesca C.P. in Ghisa Flg DN100, D.C. Cabinet 3 P 5,5kW DOL IP65,
Sensore di livello idrostatico 4-20mA e reletivo staffa di fssaggio, livello NO Mercurio (2 back-up/cad. Imp). Assistenza in cantiere per
l'avviamento compresi i cablaggi fino al quadro, l'installazione di un interrutore a fungo nei pressi della macchinario per la disalimentazione
istantanea di sicurezza, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita completa e funzionante a regola dell'arte.

euro (trentamiladuecentoquarantacinque/22)

Fornitura in opera di dissiabbiatore disoleatore a pista tipo Bitec DDP32PCZ o similare su passerella esistente in c.a. con turbina deflettore
schiume, palette schiumatrici,vaschetta raccolta schiume e air-lift in acciaio zincato a caldo, gruppo di comando su base in acciaio al
carbonio verniciato RAL 2004, motore ABB e riduttore a vite senza fine Bonofiglioli collegato con pignone ad una ralla a dentatura esterna,
competo di sistema di diffusione aria, il tutto con le seguenti carateristiche:

Diametro bacino 3200mm,;

Diametro deflettore 1600mm;

Altezza vasca 4500mm;

Air-lift 100DN;

Portata d'aria Air-lift 95Nmc/h;

Portata acqua lavaggio 901/min;

Diametro tubo aria 1"1/4G;

Diametro tubo acqua 1"1/4 G;

Potenza installata 0,37kW,

Velocita di rotazione 13rpm;

Alimentazione 3ph;

Numero poli motore 4;

Classe di isolamento F;

Grado di protezione 55IP;

a corpo

cadauno

cadauno

a corpo

1'000,00

197774,92

15°295,03

307245,22
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Classe di efficienza IE2
Assistenza in cantiere per l'avviamento compresi i cablaggi fino al quadro, l'installazione di un interrutore a fungo nei pressi della
macchinario per la disalimentazione istantanea di sicurezza, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita completa e
funzionante a regola dell'arte.
euro (quattordicimilanovantasette/83) cadauno 14°097,83
Nr. 143 Fornitura in opera di sistema di aerazione a diffusori composto da:
NP9 - Diffusori a disco tipo AirTech o similari da 9" con membrana microforata in EPDM perossidico ¢ offerto con foratura: 1-1. Corpo e ghiera

del diffusore in polipropilene caricato con il 30% di fibra vetro (PPFV). La ghiera ed il corpo presentano tre filettature robuste cosi da
ridurre le tensioni presenti su ogni singolo filetto. Il diametro del diffusore ¢ di 270 mm. Il fissaggio dei diffusori ai tubi porta diffusori
avviene grazie all'attacco filettato maschio da 3/4" NPT, il totale dei diffusori per vasca ¢ pari a 272;

- Tubazioni di fondo in uPVC impegati per la realizzazione delle reti sono del tipo per applicazioni con fluidi in pressione secondo la
normativa EN 1452-2.

I tubi porta diffusori usati sono di grande dimensione D90 per meglio uniformare la distribuzione d'aria, minimizzare le perdite di carico e
conferire robustezza al sistema. Le tubazioni vengono fornite con le selle filettate gia posizionate ed allineate in officina; pronte per il
fissaggio dei diffusori.

I supporti delle tubazioni realizzati in PP caricato fibra vetro sono una innovazione WTE. I tubi porta diffusori di dimensioni D90 devono
essere montati e fissati ai supporti e successivamente regolati in altezza.l supporti in PPFV 30% dovranno essere forniti con un tassello
meccanico in AISI 316L;

- Sistema di spurgo composto da una tubazione rigida in PVC D25 fissata alla parete con collari e viti in inox e raccordi in PVC.
All'estremita della tubazione viene posta una valvola a sfera manuale in PVC per 'evacuazione della condensa.

11 tubo rigido di spurgo ¢ collegato al pozzetto presente sul collettore mediante un tubo flessibile in EPDM ad alta resistenza (L=1,5 m).
La bulloneria a fissaggio delle flange e dei supporti ¢ realizzata in AISI 316;

- Calate e collettori in numero di 2 per vasca, realizzate in acciaio inox fornite in opera e con terminazione a langia. | collettore ha
dimensione D110.in PVC e termina con una flangia posta a circa 1 m dal fondo vasca, i 2 collettori di distribuzione orizzontale in PVC del
D110;

- Fornitura in opera di Soffiante a lobi rotanti tipo MAPRO modello ML80 o similare costituita da due rotori a sezione trilobata, ad assi
paralleli, che ruotano sincroni, in senso contrario 1’uno rispetto all’altro, all’interno di uno statore opportunamente sagomato e chiuso da
fondi alle due estremita. Il sincronismo dei rotori ¢ generato da una coppia di ruote elicoidali. Il gas da convogliare ¢ aspirato dal
movimento dei rotori nelle camere che si creano tra statore e lobi, le quali poi lo spostano, con la rotazione, verso la bocca di mandata. Le
macchine a lobi rotanti non comprimono il gas all’interno del corpo macchina, ma la pressione che si genera in uscita ¢ unicamente dovuta
alla resistenza del sistema collegato a valle della bocca di mandata. Non essendoci attrito tra lobi e statore, non ¢ necessaria alcuna
lubrificazione delle camere in cui avviene il convogliamento del gas, il quale, pertanto, rimane totalmente esente da olio lubrificante.

Note tecniche di costruzione:

« Statori, rotori, fondi e coperchi sono interamente realizzati in ghisa grigia EN-GJL-250 (UNI EN 1561:2011)

« i rotori sono calettati su alberi in acciaio DIN 1.7223 (41CrMo4 EN 10083)

« I’ingranaggio di sincronismo ¢ costituito da una coppia di ruote elicoidali, con profilo ad evolvente, in acciaio legato, con superficie dei
denti cementata e rettificata DIN 1.7218 (25CrMo4 EN10083)

« la tenuta del gas sugli alberi dei rotori ¢ assicurata da tenute a labirinto e segmenti;

* la lubrificazione dei cuscinetti e dell’ingranaggio di sincronismo ¢ a sbattimento d’olio tramite dischi spandi olio montati sugli alberi dei
rotori;

« entrambi i cuscinetti lato traino sono del tipo a rulli. Cio accresce il carico radiale ammissibile generato dalla trasmissione a cinghia;

« per prevenire trafili d’olio sono impiegate due tenute a labbro sul capo d’albero della macchina;

« le superfici interne ¢ i rotori sono trattati con una vernice protettiva al fine di prevenire i fenomeni di ossidazione.

Composizione:

- La macchina ¢ fornita come “Gruppo Compatto”, nel quale il basamento di sostegno del corpo macchina e integrato con il silenziatore di
mandata e il silenziatore all’aspirazione e integrato nel filtro.

- Filtro / Silenziatore in aspirazione munito di un primo stadio per I’abbattimento dell’emissione sonora, completo di disco di bloccaggio
dedicato all’elemento filtrante, cio previene qualsiasi possibilita di trafilo e aspirazione di polvere da parte della soffiante. La sostituzione
del materiale fonoassorbente ¢ semplice e pud essere eseguita rimuovendo il solo disco di appoggio dell’elemento filtrante.

- Silenziatore in mandata con elevate proprieta di abbattimento sonoro grazie all’impiego di un silenziatore ad assorbimento. Il materiale
fonoassorbente ¢ una fibra minerale, attentamente coibentatato con un film di vibra di vetro. Il telaio di supporto ¢ realizzato in lamiera
zincata al fine di prevenire fenomeni di ossidazione.l materiali sono scelti per garantirne una lunga durata, resistere a temperature superiori a
200°C, sono totalmente ininfiammabili e possono essere utilizzati anche in presenza di umidita. Nel caso in cui ’assorbitore acustico sia
danneggiato ¢ possibile eseguirne la sostituzione facilmente. In aggiunta, le proprieta di abbattimento sonoro sono accresciute da un
coperchio in acciaio rivestito con materiale fonoassorbente e rinforzato per ridurre le vibrazioni generate dal flusso d’aria. In caso di
danneggiamento, anche questo materiale fonoassorbente puo essere facilmente sostituito.

- Valvola di sicurezza in mandata (sovrappressione) corpo realizzato interamente in acciaio, il pistone e la molla di contrasto sono realizzati
in acciaio inox. Questi materiali assicurano elevata resistenza meccanica anche in presenza di forti vibrazioni e pulsazioni della pressione.
Tutti i componenti in acciaio al carbonio sono sottoposti a zincatura elettrochimica per prevenire fenomeni di ossidazione. La valvola ¢
sempre tarata al banco e con un valore di intervento pari al 105% della pressione nominale di progetto della macchina.

- Valvola di ritegno in mandata

- Trasmissione mezzo cinghia - pulegge. Il supporto del motore elettrico € sempre fornito con un sistema di controllo del tensionamento
delle cinghie per aumentare, o ridurre, il carico generato dalla trasmissione a cinghia. Il settaggio ¢ eseguito attraverso il bloccaggio della
posizione angolare del motore elettrico tramite due dadi. Tutte le soffianti sono fornite con la trasmissione correttamente allineata e
tensionata.

- Basamento / Slitte supporto motore / Supporti antivibranti del tipo a campana, per ridurre le vibrazioni trasmesse al terreno o al basamento
della cabina insonorizzante

- Manicotto elastico e fascette lato mandata

- Cabina insonorizzante completa di ventola di estrazione con motore dedicato. Tutti i panelli sono coibentati con materiale fonoassorbente
avente spessore 60 mm. I lato interno dei pannelli € realizzato con una speciale rete che consente un migliore abbattimento acustico. Il
materiale fonoassorbente ¢ rivestito con un film di fibra di vetro in modo da proteggerlo da urti e polvere. il basamento ¢ rivestito su
entrambi i lati con materiale fonoassorbente. I telaio di supporto del ventilatore di raffreddamento ¢ anch’esso rivestito con materiale
fonoassorbente ed ¢ fornito, come standard, completo di un setto fonoassorbente posto al centro della rete di scarico per ridurre I’emissione
di rumore della cabina. Nel caso di impiego di cabina insonorizzante, di prassi, i visori olio vengono installati su un gomito a 90° che ne
consente il controllo rapido dal panello di ispezione frontale della cabina. La cabina ¢ rivestita con una pellicola in PVC per la protezione
dagli agenti atmosferici.

COMMITTENTE:
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- Indicatore di intasamento filtro e manometro in mandata su cabina.

- Verniciatura: RAL 5010

- Direttive Europee applicabili: 2006/42/CE Macchine

- Documentazione fornita:

MANUALE DI USO E MANUTENZIONE in lingua italiana
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ ALLE DIRETTIVE APPLICABILI.

Caratteristiche al punto di lavoro:

- Fluido di lavoro aria (altitudine 260 m. s.L.m. - pressione aspirazione 983 mbar, temperatura aspirazione 20°C, ). Il fluido

processato non deve contenere lubrificante

- Portata 952 Nmc/h

- Incremento di pressione 350 mbar

- Velocita rotazione soffiante max 3500 rpm

- Connessione DN 125

Motore elettrico Marca E.ADDA con potenza nominale non inferiore a 18.50 KW secondo norme IEC, ad efficienza, 2

poh adatto ad un servizio continuo S1, con alimentazione trifase 400 V, frequenza 50 Hz, classe di protezione IP 55, forma B3, idoneo al

funzionamento sotto inverter. Assistenza in cantiere per I'avviamento compresi i cablaggi fino al quadro, l'installazione di un interrutore a

fungo nei pressi della macchinario per la disalimentazione istantanea di sicurezza, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera

finita completa e funzionante a regola dell'arte.

euro (ventiunomilaquattrocentoquarantatre/59) cadauno 21°443,59
Nr. 144 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo
U.04.020.026 |non inferiore a cm 10, con impronte laterali per 1'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le
.c tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni

100x100x90 cm

euro (duecentoquindici/27) cad 215,27
Nr. 145 Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata con elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per
U.04.020.055 |I'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato di 50 cm fino a lato di 120 cm Dimensioni 130x130 cm
.c euro (centosettanta/10) cad 170,10
Nr. 146 Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non
U.04.020.074 |inferiori a 15 cm, con impronte laterali per 1'immissione di tubi, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con
.h calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 100x100x100 cm

euro (centoottantaotto/85) cad 188,85

Data, 24/09/2022

11 Tecnico
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