LOCALE GENERATORE

GRIGLIATURA GROSSOLANA

VASCA DI EQUILIZZAZIONE DA
150MC E SISTEMA DI
SOLLEVAMENTO ALLA TESTA
DELL'IMPIANTO PREDISPOSTO
PER 5 POMPE CON ALLACCIATE
2 POMPE + 1 DI RISERVA

GRIGLIATURA FINE
ROTOSTACCI MONTATI

SU 2 LINEE

LINEE

Utenza Siglatura

Quadro: [Q0] Quadro Generale

Multimetro 3F+N+PE O
Scaricatori 3F+N+PE 0

Griglia
Subverticale
Grossolana
Orologio

Pompa
Sollevamento
testa impianto 1
Orologio
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Orologio
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Orologio
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Fine MO0.1.11
Rotostacci 1
Orologio

Griglia

Fine MO0.1.13
Rotostacci 2
Orologio

Disoleatore
Dissabbiatore
1

Orologio

Mixer
Denitro 1
Orologio
Mixer

Denitro 2
Orologio
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Esterna U0.1.59

Linea 1
Orologio

llluminazione

Esterna U0.1.61

Linea 2
Orologio

MO0.1.3

MO0.1.5

MO0.1.7

MO0.1.9
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3F+PE

MO0.1.15
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3F+PE
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0,37 0,80

0,37 0,80

3F+PE

F+N+PE 0,5
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0,55 0,80

55 0,80

55 0,80

55 0,80

400 0,66

400 0,66

0,18 0,80

MO0.1.19 3F+PE 4

MO0.1.21 3F+PE 4

0,90 230

0,90 400

Ph/N/PE

Derivazione

400 0,99

3F+N+PE

400 9,92

3F+N+PE

400 9,92

3F+N+PE

400 09,92

3F+N+PE

3F+N+PE
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3F+N+PE
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0,80 400 7,21
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2,41
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Utenza Siglatura P [kW]

Mixer

Cos

MO0.1.23 3F+PE

Denitro 3
Orologio

Soffiante 3 M0.1.29 3F+PE
Orologio

Sedimentatore

M0.1.31 3F+PE

Raschiante 1
Orologio

Sedimentatore

M0.1.33 3F+PE

Raschiante 2
Orologio

Ispessitore  M0.1.35 3F+PE 0,25 0,80

Orologio

Pompa

Ricircolo Fanghi  MO0.1.37 3F+PE
Sedim-Ox 1

Orologio

Pompa

Ricircolo Fanghi  MO0.1.39 3F+PE
Sedim-Ox 2

Orologio

Pompa

Ricircolo MO0.1.41 3F+PE 1,5
Miscela Areata

Orologio

Pompa

Ricircolo MO0.1.43 3F+PE 1,5
Letti Essiccamento

Orologio

Sistema Centrifuga

Disidratazione MO0.1.45 3F+PE
Fanghi

Orologio

Dosacloratrice uU0.1.47 F+N+PE
Orologio

Misuratore di

0,80

0,80

0,1

U0.1.49 F+N+PE

Portata
Misuratore di

U0.1.50 F+N+PE
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Derivazione

0,80 400 7,21
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0,80 400 0,66
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0,45
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2,7
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400 16,23
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230 0,48

3F+N+PE

0,90 230 0,48

0,90 230 0,48
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Ufficio e quadro

LOCALE MULTIUSO
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TETTOIA CUSTODIA

COMPRESSORI
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Tensione
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0 400
0 400
0 400
0 400
0 400
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0 400
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Ib

vV (Al

SEDIMENTAZIONE FINALE

DISINFEZIONE UV

CLORAZIONE

Comune di Roggiano Gravina

Provincia di Cosenza

OGGETTO:

DISINQUINAMENTO AMBIENTALE ATTRAVERSO LA
COSTRUZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI

DEPURAZIONE E COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA, NEL
COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA (sogetti a procedure di
infrazione europea di cui alla direttiva comunitaria 91/271

CEE Patto per lo sviluppo della Calabria - Delibera CIPE
n.25/2016 - FSC 2014/20 Piano per il Mezzogiorno)

PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE: | Amministrazione Comunale
PROGETTISTA: | Ingeomar s.r.l.s.
IL R.U.P.: | Arch. Elio Furioso
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Pianimetria di insieme impianto
elettrico dell' impianto di depurazione
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REGIONE

CALABRIA

LETTI DI ESSICAMENTO

LETTI DI ESSICAMENTO

SEDIMENTAZIONE FINALE

ISPESSITORE

LETTI DI ESSICAMENTO

LETTI DI ESSICAMENTO

LETTI DI ESSICAMENTO

LETTI DI ESSICAMENTO




